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Паспорт 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г. Дубовка 
на  период 2014-2023 годов


	Наименование программы
	- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения г. Дубовка на период 2014-2023 годов»

	Основание для разработки Программы
	 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
 - Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";
- приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";
  - Генеральный план городского поселения г. Дубовка Дубовского района Волгоградской области, утвержденный решением Думы городского поселения г. Дубовка №53/256 от 25 июня 2009 г. (ред. от 15.08.2019 г. № 72/266) 

	Заказчик Программы
	-  Администрация  городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района

	Разработчик Программы
	-  Администрация городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района, муниципальные предприятия коммунального комплекса

	Исполнители Программы
	-   Администрация  городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района, муниципальные предприятия коммунального комплекса: МП «Водоканал», МП «Тепловые сети и котельные г. Дубовка», МКУ «Городское хозяйство»

	Цели Программы
	- разработка единого документа по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования;
- повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
- снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;
 - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;
 - разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры,  повышение их инвестиционной привлекательности    и  повышения качества жизни населения городского поселения г. Дубовка.

	
Задачи Программы

	- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем для бесперебойного, надежного и качественного предоставления услуг с наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов;
 - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
замена изношенных фондов;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;
- создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского поселения;
- обеспечение системами коммунальной инфраструктуры перспективных объектов жилищного строительства.

	Срок реализации Программы
	 2014-2023 годы

	Источники  финансирования Программы*
	- Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета городского поселения г. Дубовка.   
2014-2016 г.г.  - 26 009,94 тыс. руб.; 
2017 год – 12 944,60 тыс. руб.;
2018 год – 8 430 тыс. руб.;
2019 год – 5 245,5 тыс. руб.;
2020 год – 8 281,5 тыс. руб.;
2021 год – 9 173 тыс. руб.;
2022 год – 15 022 тыс. руб.;
2023 год - 7 202 тыс. руб.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы
	- снижение  уровня  износа  объектов  коммунальной инфраструктуры и соответственно потерь; 
 - увеличение показателей качества поставляемых ресурсов до 100%;
- увеличение степени охвата потребителей приборами учета;
- возрастание надежности системы ресурсоснабжения;
- увеличение эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- изменение тарифов на коммунальные ресурсы и размеров плат за подключение (технологическое присоединение);
- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду

	Контроль за исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на администрацию городского поселения г. Дубовка.



*объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.


























1. Введение
               Настоящая программа  разработана в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.03. «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом № 261-ФЗ от 27.11.09. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Градостроительным кодексом РФ № 190-ФЗ от 29.12.04., Уставом городского поселения г. Дубовка, Генеральным планом городского поселения  г. Дубовка Дубовского района Волгоградской области, утвержденным Решением Думы городского поселения г. Дубовка №53/256 от 25.06.09  (ред. от 15.08.2019 г. № 72/266).  
     Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период, является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, снижающим процент износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории городского поселения г. Дубовка.
                  В основу формирования и реализации Программы положены основные направления развития коммунальной инфраструктуры в части объектов:
- водоснабжения;
- водоотведения;
- теплоснабжения.
                  Таким образом, Программа представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления, перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения  на период 2014 – 2023 г.г., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых, могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. 
                  Целью программы  является обеспечение условий стабильного экономического роста городского поселения, комфортности проживания населения г. Дубовка на доступном уровне,   на основе снижения  энергоемкости, повышения энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов. 
 	

Основные задачи Программы городского поселения г. Дубовка

1. Реализация стратегии устойчивого развития городского поселения г. Дубовка.
2. Модернизация и реконструкция  инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения г. Дубовка в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, позволяющих обеспечить современный уровень энергопотребления.
4. Сокращение потерь при производстве  и поставку коммунальных услуг.
5. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.
6. Оснащение  приборами учета тепла, воды на объектах коммунальной инфраструктуры.
7. Снижение производственных затрат, повышение экономической и энергетической эффективности предприятий ЖКХ.
                   В программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  включены мероприятия по повышению эффективности  работы коммунального комплекса, которые представляют собой:       
                  - перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;
                 - срок реализации мероприятий;
                 - финансовые потребности на реализацию мероприятий.

2. Характеристика  городского поселения г. Дубовка
Дубовского муниципального района.
               
                  Городское поселение г. Дубовка является муниципальным образованием Дубовского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации и расположено на 35 километров севернее областного центра г. Волгоград на правом берегу реки Волга. Городское поселение г. Дубовка основано в 1734 году и является районным центром Дубовского муниципального района. Общая  площадь городского поселения составляет 9,3 тыс.га. 
                 2.1. Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения.
           Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 15800 человек. 14179 человек -  существующее население на 2017 год. На 2038 год прогнозируется прирост населения 1620 человек за счет увеличения усадебной застройки и улучшения демографической ситуации. Такой рост населения станет возможным при обеспечении населения объектами обслуживания и инженерной инфраструктуры.

3. Показатели сферы
коммунального хозяйства городского поселения г. Дубовка.

                 3.1. Тарифная политика.

                 Структура утверждаемых тарифов не соответствует реальным финансовым  потребностям  предприятий. В   тариф   включаются  в  недостаточном размере элементы  затрат,  необходимые  для  обеспечения надежности предоставляемых услуг (ремонтный  фонд,   амортизация   и   др.). Существующая   процедура  регулирования  цен на услуги ЖКХ не обеспечивает  учета  реальных задач   по   повышению  качества  и  надежности,   а также того,   что  ресурсосберегающие  мероприятия требуют  определенных  вложений. У предприятий   нет  собственных средств  для  развития,  повышения   надежности работы и качества оказываемых услуг. Размеры бюджетного субсидирования также не решают эти задачи. Для организаций коммунального комплекса на территории городского поселения г. Дубовка, предоставляющих услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, не утверждались тарифы на подключение, а также инвестиционная надбавка.  

              3.2. Схема взаимодействия субъектов коммунальной инфраструктуры.

                   Жилищно-коммунальное хозяйство города является сложным многоотраслевым комплексом и характеризуется  достаточным качеством предоставляемых услуг.

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства.
Таблица №2

	Показатель
	Ед. измер.
	2014 год
	2018 год
(оценка)

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс. м2.
	336.8
	338.2

	В том числе:
	
	
	

	МКД (многоквартирные дома)
	тыс. м2.
	76.2
	76.2

	из них в управлении
	
	
	

	          ТСЖ
	тыс. м2.
	1.7
	-

	          УК
	тыс. м2.
	73.6
	73.6

	          непосредственное управление
	тыс. м2.
	0.9
	2.6

	Жилые дома (индивидуальные здания)
	тыс. м2.
	260.6
	262

	Средняя обеспеченность населения жильем
	м2. на                   1 жителя
	22.6
	22.6

	Количество ТСЖ
	единиц
	1
	-

	Количество установленных общедомовых приборов учета, всего:
	шт.
	91
	91

	в том числе:
	
	-
	-

	учета тепла
	шт.
	17
	17

	учета газа
	шт.
	-
	-

	учета электроэнергии
	шт.
	80
	80

	учета водоснабжения
	шт.
	9
	9

	Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды
	шт.
	5589
	5200

	Уровень собираемости платежей за ЖКУ
	%
	97.5
	99.0

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ   
	
	
	

	Водопроводы     
	единиц
	3
	3

	ВОС-1 , 2        
	единиц
	1
	1

	Протяженность   сетей  
	км.
	40.3
	40.6

	Мощность   водопроводов          
	тыс. м3/сут.
	3.7
	3.7

	Подача воды в сети
	млн. м3.
	0.524
	0.505

	Пропущено воды через очистные  сооружения
	млн. м3.
	-
	-

	Отпуск воды всем потребителям
	млн. м3.
	0.480
	0.459

	в том числе населению
	млн. м3.
	0.390
	0.375

	Потребление воды (на 1 жителя):  
	
	
	

	Фактическое    
	м3./год
	
	

	Нормативное  
	м3./год
	
	

	КАНАЛИЗАЦИЯ
	
	
	

	Мощность канализационных  сооружений 
	тыс. м3./ сут.
	4.5
	3.5

	Протяженность канализационных сетей
	км.
	50.1
	50.1

	Отведено сточных вод
	млн. м3.
	0.190
	0.156

	в том числе пропущено  через очистные  сооружения   
	млн. м3.
	
	

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  
	
	
	

	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении
	км.
	8.1
	8.1

	Число котельных - всего (муниципальных)
	единиц
	7
	7

	 на газе
	единиц
	7
	7

	Мощность  котельных на газе:          
	Гкал./час
	15.23
	15.23

	Выработано тепла
	тыс. Гкал.
	21.06
	21.6

	Реализовано тепла
	тыс. Гкал.
	18.12
	18.12

	в т.ч. населению
	тыс. Гкал.
	11.65
	11.65

	обеспеченность (на 1 кв.м. в месяц)   
	Гкал/м2.
	0.016
	0.016




4. Комплексное  развитие  системы  теплоснабжения

               4.1.  Анализ   существующей  организации  системы  теплоснабжения.

 	        В  структуре   производства    тепловой  энергии  при  общем  объеме   производства 19.05 тыс. Гкал/год  потери  в  теплосетях  за 2012 год  составили  3.87 тыс. Гкал., что  составляет  20.3%.
                   Муниципальное предприятие «Тепловые сети и котельные г. Дубовки» (далее – МП «ТСиК») производит горячую воду и  тепловую энергию для отопления жилого фонда  и городского поселения г. Дубовка. Деятельность  МП «ТСиК»  характеризуется  недостаточным  качеством предоставляемых  услуг,  причиной чего является высокий уровень износа теплового хозяйства:
-  котельные - 90 %;
-  тепловые сети -  85.8 %;
-  оборудования - 64.8 %.            
-  технологическая  отсталость  объектов   коммунальной  сферы. 
Увеличение  КПД    технологического  оборудования  котельных  и  соответственно  снижение   себестоимости  единицы  продукции  не  предоставляется  возможным без  кардинального  вмешательства  в  производственный  процесс, а  именно без замены   изношенного, морально  и  физически  устаревшего  оборудования,  на  модернизированное   и  более  эффективное. Полезный  отпуск  тепловой  энергии в 2012-2013 г.г.  уменьшился  по  сравнению  с  предыдущими  годами  за  счет:
- перехода  на  автономное  отопление;
- снижения норматива  потребления  тепла;
- установки  приборов  учета  ГВС  в  квартирах;
- перехода  жильцов  на  газовые  колонки.
       На  сегодняшний  день  средняя  загруженность  котельных  составляет  69.5%. Из - за сокращения  потребителей трубопроводы  тепловых  сетей  имеют  завышенные технологические диаметры.  

Структура  эксплуатационной  системы  теплоснабжения  МП « ТС и  К  г. Дубовки».

Таблица №3
	  Наименование

	Характеристика

	Собственник  источников  теплоснабжения  и  тепловых  сетей
	Муниципалитет

	Количество   котельных , шт.
	7

	Протяженность  теплосетей , км.
	8.108



Характеристика   эксплуатации  системы   теплоснабжения.
Таблица №4
	№
п/п

	Наименование
	Кот.
№1
	Кот.
№2
	Кот.
№3
	Кот.
№4
	Кот.
№5
	Кот.
№ 6
	Кот.
№7
	Всего по
предприят.


	1.
	Установлен-
ная мощность
Гкал /час
	
3.350
	
3.440
	
1.340
	
2.580
	
1.080
	
0.172
	
3.270
	
15.232

	2.
	Присоединен-
ная  нагрузка
Гкал /час
	
2.420
	
2.384
	
0.758
	
1.667
	
0.544
	
0.111
	
2.488
	
10.372



Из представленной таблицы   видно, что  по  всем   котельным   установленная   мощность   значительно  превышает  присоединенную  нагрузку.

                 4.2.  Источники  теплоснабжения.

Котельная  №1  (ул. Ленина):  год  ввода  в  эксплуатацию  1978 г.,  установленная мощность  3.350 Гкал/ч,  присоединенная  нагрузка  2.420 Гкал/ч,  количество  потребителей:  жилые многоквартирные  дома  - 5,  прочие  абоненты – 45, протяженность  теплосетей  в  двухтрубном  измерении  -  1 757.2 п.м.
Котельная  №2 (ул. Лазо):  год  ввода  в  эксплуатацию  1972 г., установленная мощность    3.440 Гкал/ч, присоединенная  нагрузка  2.384 Гкал/ч, количество потребителей: жилые  многоквартирные  дома – 26, прочие   абоненты – 4, протяженность  тепловых  сетей в  двухтрубном  измерении – 1 759.5 п.м.
Котельная №3 (ул. 30 лет  Победы): год  ввода  в эксплуатацию 1964 г., установленная  мощность   1.34 Гкал /ч, присоединенная  нагрузка    0.758 Гкал /ч, количество потребителей: жилые  многоквартирные  дома  -  9, прочие  абоненты – 2, протяженность  тепловых  сетей  в  двухтрубном  измерении -  480 п.м.   
Котельная №4  (ул. Почтовая): год  ввода в  эксплуатацию  2000 г., установленная мощность   2.580 Гкал /ч, присоединенная  нагрузка   1.667 Гкал /ч, количество потребителей: жилые  многоквартирные  дома  -  13, прочие  абоненты – 7, протяженность  тепловых   сетей  в  двухтрубном  измерении -  1081 п.м.
Котельная №5 (ул. Юбилейная): год  ввода  в  эксплуатацию 2002 г., установленная мощность   1.080 Гкал /ч,  присоединенная  нагрузка    0.544 Гкал /ч,   количество  потребителей:  жилые  многоквартирные   дома – 2, прочие  абоненты  -  5, протяженность  тепловых   сетей  в  двухтрубном  измерении  -  122 п.м, сетей  горячего  водоснабжения  -  122 п.м.
Котельная №6 автономная (ул. Юбилейная  40): год  ввода  в  эксплуатацию  2001 г., установленная   мощность   0.172 Гкал/ч, присоединенная    нагрузка  0.111 Гкал /ч, количество  потребителей: жилые  многоквартирные  дома – 1, прочие  абоненты - 2, протяженность  тепловых  сетей  в  двухтрубном  измерении -  48 п.м.
Котельная  №7 (ул. Северная 15): год  ввода  в эксплуатацию  1974  г., установленная мощность   3.270 Гкал /ч,  присоединенная  нагрузка    2.488 Гкал /ч,  количество потребителей :  жилые  многоквартирные   дома -  18,  прочие  абоненты – 15, протяженность  тепловых   сетей  в  двухтрубном  измерении -  1 593 п.м., сетей  горячего  водоснабжения -1 146 п.м.

Топливные  характеристики  котельных.
                                            Таблица №5
	№
п/п


	
Наименование   котельной
	Годовое
потребление
топлива в 2012 г.
тыс. м3
	Удельный
расход
топлива
м3 / Гкал
	КПД
котельных,
%

	1.
	Котельная №1
	727.7
	162.6
	77.7

	2.
	Котельная №2
	535.4
	107.9
	74.7

	3.
	Котельная №3
	226.8
	143.1
	73,4

	4.
	Котельная №4
	556.3
	147.9
	81.3

	5.
	Котельная  №5
	242.3
	176.2
	81.5

	6.
	Котельная  №6
	21.7
	82.0
	80.0

	7.
	Котельная №7
	766.2
	165.13
	82.8

	
	   ИТОГО:
	3076.4
	984.8
	79.0




Тип  прокладки  и  характеристика  изоляции  тепловых   сетей.
      Таблица №6
	

Наименование
муниципального
образования
	Протяженность
т/с  в  двухтрубном
измерении,
п.м.
	
Способ    прокладки

	
	
	Надземный,  п.м.
	Подземный, п.м.

	
	
	нет
изоляции
	мин.
вата
	нет
изоляции
	предизоли
рованная
труба

	
МП «ТС и  К
г. Дубовки»
	
8108.7

	
-
	
793.0
	
7155.7
	
160.0


   
              4.4. Основные  проблемы  системы  теплоснабжения.

1. В  МП «ТСиК»  срок  эксплуатации  котлов  превышает  эксплуатационный срок  теплоэнергоустановок:
- Котельная №1           НР-18 
- Котельная №2           ВК-22
- Котельная №3           НР-18
- Котельная №4           ВК-22
- Котельная №6           Волга Д-100        
- Котельная №7            КВС-2.5,  КВС-1.3
2. Теплоноситель   в  системе   теплоснабжения  не  проходит  соответствующую  обработку-   умягчение  и  деаэрацию. На  текущий  момент  используется  коррекционный  способ обработки  воды - комплексон.   Но  это  не  удаляет  из  сетевой  воды  кислород  и углекислоту,  что  приводит  к  коррозионному  разрушению  систем  трубопроводов.
3. Система  теплопотребления, в  основном  жилищный  фонд,  эксплуатируется с грубейшими  нарушениями, а  именно: 
- в  узлах  управления  отсутствуют  грязевики;
- отсутствуют  приборы  по  контролю  температуры  и  давлению;
- отсутствуют  запорные устройства  на  внутридомовых  распределительных  сетях, что при  аварийных  ситуациях    приводит  к  необоснованному  сливу  теплоносителя  со  всего  дома.
4. Потери  в  тепловых   сетях  увеличиваются   за  счет обветшания  теплотрасс,  наличия участков  с  нарушенной  теплоизоляцией.  
5.  В  рамках   реализации    программы  «Энергосбережение»    на  всех   котельных   г. Дубовка  к  отопительному  сезону  2010-2011 г.г.  установлены   тепловые  счетчики.  

      4.5. Мероприятия  по  повышению  эффективности  деятельности МП «ТСиК».

Для  повышения  эффективности   работы   предприятия и  снижения  затрат на энергоносители на первом этапе  необходимо:

1. В 2014 году внедрение  индивидуального  поквартирного  отопления  в  жилых  домах микрорайона  СХТ (ул. Северная  11 – 3 квартиры,  ул. Харьковская  84 – 1 квартира, ул. Харьковская  99 – 6 квартир) позволит демонтировать линию теплоснабжения как неэффективную. 
	       Тепловые сети и сети горячего водоснабжения, проходящие от котельной к этим домам, были введены в эксплуатацию в 1972 году, степень их износа составляет 87% и требуют замены.



Расчет затрат на содержание сетей
Таблица №7
	Стоимость замены изношенных сетей, протяженностью 584 п.м.   
	тыс. руб.
	1 078.1

	Потери тепла на данной трассе 
	тыс. руб.
	200.8

	Итого затрат за год  С1
	тыс. руб.
	1 278.9



Расчет затрат на внедрение поквартирного отопления
Таблица №8
	Изготовление ПСД
	тыс. руб.
	57

	Стоимость требующегося оборудования и строительно-монтажных работ
	тыс. руб.
	        681

	Итого затраты
	тыс. руб.
	738

	Годовой экономический эффект
	тыс. руб.
	1 278.9

	Срок окупаемости от внедрения индивидуального поквартирного  отопления
	лет
	0.6



2. Замена  стальной трубы микрорайона  СХТ протяженностью 960 п.м. на  предизолированную  позволит   эксплуатировать  тепловые  сети  безаварийно около 50 лет, что существенно  снизит  расходы на их содержание. Данные мероприятия позволят снизить потери оказываемых услуг по теплоснабжению по котельной № 7 с 13.5 до 8%.

3. Необходимо проведение технического  поэтапного  перевооружения  котельных  и  тепловых сетей.  В первую очередь необходимо  изготовить проект на техническое перевооружение котельной №1 с заменой котлов  НР - 18. 

4. Монтаж второго источника электроснабжения позволит в случае аварийного отключения электроэнергии быстро перейти на второй источник электроснабжения. Мероприятие необходимо для бесперебойности работы котельных.

5. В 2015 - 2021 году техническое перевооружение котельной № 1. Установка  энергосберегающих  котлов  приведет  к снижению  объема  выброса загрязняющих  веществ  в  атмосферу, повышению КПД оборудования на 10% , уменьшению удельного расхода газа и электроэнергии на выработку 1 Гкал. с 140 м3/Гкал. до 130 м3/Гкал., сокращению затрат на подготовку котлов к отопительному сезону.

Расчет затрат  на отопление от котельной №1 
 с котлами 4шт: НР-18  работающих   на газообразном топливе 
Таблица№9.                        
	Общие данные о  котельной

	Марка и количество установленных котлов
	4шт
	НР-18

	Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной, в том числе
	М 2
	23 275.6

	Население 
	М2
	10 200.8

	Предприятия 
	М2
	13 074.8

	Протяженность теплосетей в 2-х трубном измерении
	Км.
	1 818.5

	Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год 
	Гкал\год
	4 497.9

	Количество топлива , израсходованного за год
	тыс. мЗ
	660.5

	Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

	Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.)
	тыс. руб.
	4 260.2

	Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл. счетчику за год X тариф)
	тыс. руб.
	851.4

	Техническое  обслуживание котельной(в т.ч. З/пл обслужив. персонала)
	тыс. руб.
	2 308.00

	Амортизационные отчисления 
	тыс. руб.
	62,8

	Итого затраты за год тыс. руб. С1
	тыс. руб.
	7 482.4

	Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной 
	руб.
	1 752.46

	Расчет затрат на переустройство котельной с  1 котлом    ARCUS  IGNIS-2200

	Изготовление ПСД
	тыс. руб.
	400.00

	Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы ) и строительно-монтажных работ
	тыс. руб.
	4 100.00

	Итого затраты
	тыс. руб.
	4 500.00

	Расчет ожидаемых затрат котельной № 1 после технического перевооружения

	1.Марка и количество установленных котлов – котлы          1 шт.      ARCUS IGNIS-2200                                                                                                                                                                                     

	2. Общая отапливаемая площадь объектов
	М2
	23 275.6

	


	
	

	3. Количество тепловой энергии, выработанной 
	Гкал
	4 497.9

	за отопительный сезон

	
	

	4. Количество топлива на отопительный сезон
	тыс. м3
	520.0

	Стоимость затрат на эксплуатацию  системы отопления

	Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.)   
	тыс. руб.
	3 100.00

	Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии х тариф) 
	тыс. руб.
	520,0

	Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год
	тыс. руб.
	2 194.2

	Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации)
	тыс. руб.
	62.8

	Итого ожидаемые затраты за год С2
	тыс. руб.
	5 877.0

	Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления
	тыс. руб.
	1 306.61

	Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной  №  1 с заменой котлов НР-18 -5 шт. на котлы ВК-21в количестве 2 шт.
	тыс. руб.
	4 500.00

	Годовой экономический эффект
	тыс. руб.
	1 605.4

	Срок окупаемости от реконструкции системы отопления
	лет
	2.9



6. Замена  стальной трубы микрорайона  СХТ протяженностью 400 п.м. на  предизолированную  позволит   эксплуатировать  тепловые  сети  безаварийно около 50 лет, что существенно  снизит  расходы на их содержание. Данные мероприятия позволят снизить потери оказываемых услуг по теплоснабжению по котельной №7 на 1%.

7. В 2016 году замена  стальной трубы микрорайона СХТ протяженностью 440 п.м. на  предизолированную  позволит   эксплуатировать  тепловые  сети  безаварийно около 50 лет, что существенно  снизит  расходы на их содержание. Данные мероприятия позволят снизить потери оказываемых услуг по теплоснабжению по котельной №7 на 2%.

8. Монтаж резервного источника электроснабжения ДЭС – 100 на котельную № 2 позволит в случае аварийного отключения электроэнергии быстро перейти на резервный источник электроснабжения. Мероприятие необходимо для бесперебойности работы котельной.

9. Приобретения автомобиля УАЗ связано с круглосуточным обслуживанием аварийной бригадой теплового комплекса и 100% амортизацией находящегося на балансе предприятия автомобиля, а также сверхнормативными расходами на его содержание.

10. Установка автоматизированных приборов учета связано с исполнением требований законодательства и отсутствием денежных средств на выполнение мероприятий в тарифе предприятия.

11. В 2017 году замена  стальной трубы от котельной №1 протяженностью 300 п.м. на  предизолированную  позволит   эксплуатировать  тепловые  сети  безаварийно около 50 лет, что существенно  снизит  расходы на их содержание. Данные мероприятия позволят снизить потери оказываемых услуг по теплоснабжению по котельной №1 на 3%.

12. Монтаж резервного источника электроснабжения ДЭС – 100 на котельную №1 позволит в случае аварийного отключения электроэнергии быстро перейти на резервный источник электроснабжения. Мероприятие необходимо для бесперебойности работы котельной.

13. Установка энергосберегающих насосов на котельную №7 позволит снизить затраты на передаче теплоносителя.

14. В 2017 - 2018 году техническое перевооружение котельной №7. Установка  энергосберегающих  котлов  приведет  к снижению  объема  выброса загрязняющих  веществ  в  атмосферу, повышению КПД оборудования на 10% , сокращению затрат на подготовку котлов к отопительному сезону.

Технико-экономическое обоснование технического перевооружения  котельной № 7.

Расчет затрат  на отопление от котельной № 7 
с котлами 2 шт:  КВС -2.5,  КВС -1.3, работающими   на газообразном топливе 
Таблица№10.                        
	Общие данные о  котельной

	Марка и количество установленных котлов
	2 шт.
	КВС-2.5, КВС-1.3

	Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной, в том числе:
	м2
	14 346.84

	Население 
	м2
	11 105.91

	Предприятия 
	м2
	3 240.93

	Протяженность теплосетей в 2-х трубном измерении
	км.
	2.739

	Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год 
	Гкал\год
	3 819.61

	Количество топлива, израсходованного за год
	тыс. мЗ
	1 077.85

	Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей 

	Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.)
	тыс. руб.
	4 207.12

	Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл.счетчику за год X тариф)
	тыс. руб.
	1 260.90

	Техническое  обслуживание котельной (в т.ч. з/пл обслужив.персонала)
	тыс. руб.
	3 513.30

	Амортизационные отчисления 
	тыс. руб.
	1 055.90

	Итого затраты за год тыс. руб. С1
	тыс. руб.
	10 037.22

	Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной 
	руб.
	2 627.81

	Расчет затрат на переустройство котельной с 3 котлами  КВС-2.5, КВС-1.3, КСВа-2.5

	Изготовление ПСД
	тыс. руб.
	300.00

	Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы) и строительно-монтажных работ
	тыс. руб.
	3 809.00


	Итого затраты
	тыс. руб.
	4 109.00

	Расчет ожидаемых затрат котельной № 7 после технического перевооружения

	1.Марка и количество установленных котлов – котлы            КВС-2,5      КВС-1,3      КВСа -2,5                                                                                                                                                                           

	2. Общая отапливаемая площадь объектов
	м2
	14 346.84

	
	
	

	3. Количество тепловой энергии, выработанной 
	Гкал
	3 819.61

	за отопительный сезон
	
	

	4. Количество топлива на отопительный сезон
	тыс. м3
	680.33

	Стоимость затрат на эксплуатацию  системы отопления

	Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.)   
	тыс. руб.
	3 373.50

	Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии х тариф) 
	тыс. руб.
	989.70

	Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год
	тыс. руб.
	2 974.50

	Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации)
	тыс. руб.
	1 055.90

	Итого ожидаемые затраты за год С2
	тыс. руб.
	8 393.60

	Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления
	тыс. руб.
	1 935.70

	Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной  №  1 с заменой котлов НР-18 -5 шт. на котлы ВК-21в количестве 2 шт.
	тыс. руб.
	4 109.00


	Годовой экономический эффект
	тыс. руб.
	1 643.6

	Срок окупаемости от реконструкции системы отопления
	лет
	2.5



15. Установка энергосберегающих насосов на котельную №2 позволит снизить затраты на передаче теплоносителя и  экономить электроэнергию 250 кВт в сутки:
- 250 кВт. х 182 дня ( отопительный сезон) = 45 500 кВт.;
- 45 500 кВт х 8,900 руб.= 404 950 руб. Срок  окупаемости  от внедренного мероприятия – 1 год.      
            
16. Замена стального трубопровода тепловой сети Д 108мм  на трубу  с изоляцией   из пенополиуретана 300 п.м. и 360 п.м. от котельных №2, 4.
Стоимость затрат на эксплуатацию теплотрассы до проведения  замены:
- ежегодные потери на теплотрассе – 300.00 тыс. руб.;
- ремонт и техническое обслуживание – 192.7 тыс. руб.;
- диагностика теплотрасс – 90.0 тыс. руб.;
- итого затрат – 582.7 тыс. руб.
- стоимость затрат на замену стальной трубы Д-108мм на трубу с изоляцией из пенополиуретана   2 030,00 тыс. руб.
 Годовой экономический эффект  составит: 582.7 тыс. руб.   
 Срок окупаемости: 2.3 года                        

17. В 2022 - 2023 году необходимо проведение технического поэтапного перевооружения котельных № 3, № 4 и № 5 с подготовкой необходимой проектной документацией. 
 
18.  Приобретение   резервного источника электроснабжения ДЭС – 100 на котельную № 5 позволит в случае аварийного отключения электроэнергии быстро перейти на резервный источник электроснабжения. Мероприятие необходимо для бесперебойности работы котельной.

       4.6. Ожидаемые социально-экономические и  технические результаты реализации программы и основные направления в решении проблем систем  горячего водоснабжения и теплоснабжения.
	
-  Повышение эффективности, качества коммунальных услуг;
- обеспечение надежности  работы инженерных систем теплоснабжения;
- обеспечение комфортности    и безопасности условий проживания;
- снижение уровня износа основных фондов;
- в  снижении потерь на трассах на 10-15%;
- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении 10%;
- экономия газа в натуральном и стоимостном выражении 10-15%;
- в увеличении доли объема реализации  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализации воды до 80%.


5. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

      5.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения.

                Водоснабжение города Дубовки осуществляется из 15 артезианских скважин. Четыре скважины расположены на центральном водозаборе и подают воду в ёмкость- накопитель  объёмом 500 м3, а затем на г. Дубовку. Одна скважина обеспечивает водой поселок ПМК-72 города. Две скважины питают поселок «Восточный». Одна скважина расположена в северной части города. Водоснабжение микрорайона «Задубовка» осуществляется тремя скважинами. Три скважины, расположенные в районе «Сельхозтехника», обеспечивают водой данный микрорайон. Одна скважина обеспечивает водой поселок «Заречный».
Скважина № 1425 глубиной 535.2 м. Пробурена Волгоградским СМУ треста «Совхозводстрой» в 1964 году. Фильтр сетчатый, 127 мм в интервале 260-535.2 м. Проведена откачка на три понижения: S=2.0; 11.0; 7.0 м,  с дебитом Q=1.4; 9.0; 6.4 л/с соответственно.
Скважина № 2025 глубиной 508 м. Пробурена Волгоградским СМУ треста «Совхозводстрой» в 1966 году. Бесфильтровая, открытый ствол 132 мм в интервале 450-508 м. Проведена откачка на одно понижение: S=12.0 м ,  с дебитом Q=8.3 л/с соответственно.
Скважина № 3252 глубиной 503 м. Пробурена Волгоградским СМУ треста «Сельхозводстрой» в 1970 году. Бесфильтровая, открытый ствол 132 мм в интервале 465-503 м. Проведена откачка на два понижения: S=10.0; 10.0 м,  с дебитом Q=22; 8.3 л/с соответственно.
Скважина № 7906  глубиной 506 м. Пробурена Пригородной ПМК-115 треста «Сельхозводстрой» в 1976 году. Бесфильтровая , открытый ствол 132 мм в интервале 450-506 м. Проведена откачка на два понижения: S=59.0; 23 м,  с дебитом Q=17; 9.0 л/с соответственно.
Скважина № 1766 глубиной 506 м. Пробурена Волгоградским СМУ треста «Сельхозводстрой» в 1965 году. Бесфильтровая,  открытый ствол 118 мм в интервале 426-506 м,  с дебитом Q= 30 л/с.
Скважина № 8975 глубиной 505 м.  Пробурена Пригородной ПМК-115 треста «Сельхозводстрой» в 1979 году. Бесфильтровая,  открытый ствол 132 мм в интервале 442-505 м. Проведена откачка на два понижения: S=62.0; 15 м,  с дебитом Q=16; 4.0 л/с соответственно. 
Скважина № 0425  глубиной 504 м. Пробурена Пригородной ПМК-115 треста «Сельхозводстрой» в 1981 году. Бесфильтровая, открытый ствол 132 мм в интервале 458-504 м. Проведена откачка на три понижения: S=17.0; 24.0; 10.0 м ,  с дебитом Q=7.0; 9.0; 64.1 л/с соответственно.
Скважина № 1-д  глубиной 570 м. Пробурена Волгоградской ГРЭ в 1991 году. Фильтр сетчатый, 127 мм, в интервале 433-559 м. Проведена откачка на одно понижение: S=30 м,  с дебитом Q=23 л/с соответственно.
Скважина № 3998 глубиной 510 м. Пробурена ПМК-72 треста «Волгодонводстрой» в 1971 году. Бесфильтровая, открытый 152 мм  в интервале 450-510 м. Проведена откачка на два понижения: S=30; 14 м ,  с дебитом Q=15; 7 л/с соответственно.
Скважина № 1 глубиной 510 м. Пробурена Волгоградской ГРЭ в 1992 году. Бесфильтровая,  открытый ствол 132 мм в интервале 465-510 м. Проведена откачка на одно понижение: S=15 м ,  с дебитом Q=30 л/с соответственно.
Скважина № 3070 глубиной 503 м. Пробурена Волгоградским СМУ треста «Сельхозводстрой» в 1969 году. Бесфильтровая, открытый ствол в интервале 452-503 м. Проведена откачка на одно понижение: S=5 м,  с дебитом Q=8.3 л/с соответственно.
Скважина № 1804 глубиной 495 м. Пробурена Волгоградским СМУ треста «Совхозводстрой» в 1965 году. Бесфильтровая, открытый ствол в интервале 443-495 м. Проведена откачка на одно понижение: S=5.0 м,  с дебитом Q=10 л/с соответственно.
Скважина № 5803 глубиной 480 м. Пробурена Пригородным ПМК-115 треста «Сельхозводстрой» в 1972 году. Бесфильтровая, открытый ствол в интервале 425-480 м. Проведена откачка на одно понижение: S=15.0 м ,  с дебитом Q=8.3 л/с соответственно.
Скважина № 01606 глубиной 490 м. Пробурена Пригородным ПМК-115  треста «Сельхозводстрой» в 1984 году. Бесфильтровая, открытый ствол в интервале 444-490 м. Проведена откачка на одно понижение: S=5 м ,  с дебитом Q=5.1 л/с соответственно.
	        Забор воды из скважин производится погружными насосами типа ЭЦВ различной производительностью  - 16, 25, 40 м3/час. Подача воды из скважин в напорно-регулирующие сооружения (резервуары чистой воды и водонапорные башни) автоматизирована. Из резервуаров и водонапорных башен вода самотеком поступает по водопроводным разводящим сетям к потребителям.
           Муниципальное предприятие городского поселения г. Дубовка «Водоканал» (далее - МП «Водоканал») эксплуатирует водопроводную сеть из стальных, чугунных, асбестоцементных труб общей протяженностью  40.6 км, в т.ч.  - водовод – 0.4 км, уличные сети – 40.2 км. 
            В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объёме требуемый уровень потребления воды по городскому поселению г. Дубовка. Износ водопроводных сетей составляет 83%. Малоэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды (42%). Ветхое состояние сетей коммунальной инфраструктуры становится причиной  систематических отключений потребителей от снабжения водой, тем самым влияя на качество  предоставляемых услуг.


Износ элементов сетей водоснабжения
Таблица №11
	Наименование элемента
	% износа

	Водозаборы 15 скважин
	72,4  (9 скважин – 100%)

	Водопроводные сети
	75,6

	Насосные станции 
	60


                    Контроль качества ведется согласно производственной программы контроля качества питьевой воды в соответствии  с нормами Сан ПиН филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Качество подаваемой потребителям воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  Периодичность отбора проб на бактериологический и химический  анализы - 1 раз в квартал. Радиологический анализ воды производят 1 раз в год.

Структура эксплуатации системы водоснабжения городского поселения г. Дубовка
Таблица №12
	Наименование
	Характеристика

	Собственник водозаборов и водопроводных сетей
	Муниципалитет

	Обслуживающие организации
	МП «Водоканал»

	Количество водопроводов, шт.
	3

	Протяженность водопроводных сетей, км
	40,6


                   В   некоторых домовладениях частного   сектора   имеются собственные артезианские скважины, которые используются для полива приусадебных участков.   Водоразборные колонки в количестве 28 шт.  также обеспечивают потребность населения водой питьевого качества. Основной материал труб – асбестоцемент, также имеются участки стальных  и  полиэтиленовых  труб.
          Несмотря на обеспеченность г. Дубовка ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды по городу сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения и несоответствием диаметра труб разводящих сетей. Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

      5.2. Мероприятия по реконструкции  и модернизации системы водоснабжения
        Из-за того, что водопроводная сеть города Дубовки сконструирована недостаточно рационально и загружена неравномерно, происходит неудовлетворительное водоснабжение северной и центральной частей города особенно в течение 4-х весенне-летних месяцев. К конструктивным недостаткам водопроводной сети, влияющим на режим ее работы, можно отнести наличие большого количества тупиковых участков (более 30 штук), недостаточное количество регулирующих емкостей на центральном водозаборе, недостаточное количество регулирующих задвижек, необходимых для эксплуатации сети при неблагоприятном рельефе местности (перепад отметок составляет от 69 до 23 метров).

                      

 Для  повышения  эффективности   работы   предприятия и  снижения  затрат на энергоносители  необходимо:

1. В 2014 году проведены работы по замене уличных сетей водопровода:
- по ул. Королева  протяженностью 200 п.м.;
- по  ул. Воронежской протяженностью 400 п.м.

2. Проложена  и подключена к городскому  водопроводу новая ветка Д 63 мм., протяженностью 320 п.м. от ул. Гагарина до  многоквартирного дома по ул. Ленина № 112.

3. Для обеспечения нормализации давления в системе водоснабжения в микрорайоне «Задубовка» установлены частотные преобразователи на водозаборе в количестве 3 ед. Выполнение этой работы позволит организовать подачу воды, минуя башню «Рожновского», тем самым  сократить расход электроэнергии и потери воды при подъеме воды из скважин.

4.  В 2015 году для обеспечения надежности работы системы водоснабжения, снижения потерь воды при транспортировке потребителям, а также снижения расхода электроэнергии на подъем воды произведена замена уличных сетей водоснабжения протяженностью 965 п.м.:
- по ул. Котовского протяженностью 250 п.м.;
- по ул. Буденного протяженностью 300 п.м.;
- по ул. Лазо протяженностью 70 п.м.;
- по ул. Кирова протяженностью 45 п.м.;
- по ул. Республиканская протяженностью 300 п.м.;

5.  В 2016 году для обеспечения надежности работы системы водоснабжения, снижения потерь воды при транспортировке потребителям, а также снижения расхода электроэнергии на подъем воды произведена замена уличных сетей водоснабжения протяженностью 927 п.м.:
- по ул. Парковская протяженностью 220 п.м.;
- по ул. Донская протяженностью 200 п.м.;
- по ул. Минина протяженностью 100 п.м.; 
- по ул. Харьковкая протяженностью 100 п.м.;
- по ул. Гоголя протяженностью 50 п.м.;
- по ул. 30-лет. Победы протяженностью 150 п.м;
- по ул. Пугачева – 107 п.м.
                 
6. Приобретения экскаватора связано с обслуживанием аварийной бригадой комплекса водоснабжения и водоотведения предприятия и 100% амортизацией находящегося на балансе предприятия экскаватора, а также сверхнормативными расходами на его содержание.

7.    В 2017 году для обеспечения надежности работы системы водоснабжения, снижения потерь воды при транспортировке потребителям, а также снижения расхода электроэнергии на подъем воды произведены замена уличных сетей водоснабжения:
- по ул. Гагарина Д100мм. протяженностью 400 п.м.;
- мкр. Новый стадион Д100мм. протяженностью 1 350 п.м.;
- по ул. Пионерская Д63мм. протяженностью 330 п.м.

8. Приобретены глубинные насосы для обеспечения надежности работы системы водоснабжения. В целях повышения безопасности эксплуатации объекта водоснабжения, проведена замена осветительного оборудования.

9.    В 2018 году для обеспечения надежности работы системы водоснабжения, снижения потерь воды при транспортировке потребителям, а также снижения расхода электроэнергии на подъем воды необходимо заменить уличные сети водоснабжения:
- мкр. Северный Д110мм. протяженностью 2400 м.;

10.  В 2019 году для обеспечения надежности работы системы водоснабжения, снижения потерь воды при транспортировке потребителям, а также снижения расхода электроэнергии на подъем воды произведена замена уличных сетей водоснабжения протяженностью 
1789 м.:
- по ул. Фрунзе, в границах  ул. Аткарская - Фрунзе  1  протяженностью 142 м.;
- по ул. Рыбозаводская, в границах ост. Рыбозаводская - ул.Рыбозаводская,1 протяженностью 100 м.;
- по ул. Харьковская, в границах  ул. Северная-Лазо протяженностью 39 м.; 
- по ул. Лазо,56 в границах  ул. Лазо - Юбилейная протяженностью 32 м.;
- по ул. Комсомольская, в границах ул. Комсомольская-ул. Степана Разина протяженностью 37 м.;
- по ул. Лазо, ул. Московская, в границах ул. Северная — ул. Советская протяженностью 339 м;
- по ул. Крестьянская, в границах ул. Крестьянская - ул. Почтовая протяженностью 168 м;
- по ул. Ломоносова, в границах ул. Саратовская - ул. Волжская протяженностью 135 м;
- по ул. Минина, в границах ул. Дзержинского –ул. Санджирова протяженностью 31 м;
- по ул. Харьковская протяженностью 225 м;
- по ул. Московская в границах ул. Минина- ул. Комсомольская протяженностью 70 м;
- по ул. Фурманова, в границах ул. Советская-ул. Фурманова, 2 протяженностью 48 м;
- по ул. ул. Школьная, в границах ул. Школьная 4-6 протяженностью 26 м;
- по ул. Чапаева,  в границах ул. Санджирова -ул. Чапаева 18 протяженностью 58 м;
- по ул. Лазо,  в границах ул. Харьковская - пер. Степной протяженностью 265 м;
- по ул. Гагарина, в границах ул. Гоголя - пер. Волгоградский протяженностью 74 м;
11.  В 2020 году приобретены глубинные насосы для обеспечения надежности работы системы водоснабжения.
12. Для обеспечения надежности работы системы водоснабжения, снижения потерь воды при транспортировке потребителям, а также снижения расхода электроэнергии на подъем воды произведена замена уличных сетей водоснабжения протяженностью 
1789 м.:
 - по ул. Октябрьская в границах ул. Октябрьская д.27/2 – ул. Пионерская протяженностью 109 м;
- по  ул.  Жуковского в границах ул. Саратовская- ул. Волжская протяженностью 188 м;
- по ул. Северная, в границах ул. Московская - ул.Северная,42 протяженностью 143 м;
- в границах жилых домов ул. Дзержинского,76 - ул. Лазо,56 протяженностью 300 м;
- по ул. Воронежская в границах Октябрьская пер. Степной протяженностью 375 м;
- в границах от водозабора (район Задубовка) до ул. Школьная, 21 протяженностью 295 м;
- по ул. Шолохова  в границах ул. Добровольского – ул.Шолохова,4 протяженностью 180 м;
- по ул. Юбилейная в границах домов № 119 и  №125 протяженностью 25 м;
- по ул. Гоголя в границах домов № 67 и № 69 протяженностью 29 м;
- по ул. Королева, в границах ул. Добровольского — ул. Пацаева протяженностью 200 м;
- по ул. Добровольского в границах ул. Юбилейна-ул. Великородного протяженностью 54 м;
- в границах ул. Лазо детский сад № 7 протяженностью 12 м.

  13. Для снижение количества аварий в 2021 - 2023 гг. является необходимость замены 
МП "Водоканал"  ветхих участков водопроводных сетей.   Выполнение данных работ позволит обеспечить устойчивое  водоснабжение жителей г. Дубовки, повысить качество подаваемой воды, уменьшить потери воды при транспортировке, снизить потребление  электроэнергии, уменьшить количество аварий и порывов на сетях водоснабжения. После реконструкции системы подачи и распределения воды предлагаются два режима работы для летнего и зимнего периодов. 
        Определено комплексное решение следующих приоритетных задач:
- сохранение устойчивости системы водоснабжения по установленным режимам подачи воды;
- обеспечение технологии очистки на станции подготовки питьевой воды современным требованиям обработки воды и утилизации осадка;
- модернизация водопроводных сетей в целях устранения причин несоответствия качества воды, подготовленной на станции водоподготовки, и воды, подаваемой населению, а также снижения потерь воды;
- модернизация водозаборных сооружений, систем их электроснабжения, создание санитарно-защитных зон;
- реконструкция и модернизация насосных станций;
- снижение потребления электроэнергии  за счет замены насосного оборудования и установки частотных регуляторов на всех насосных станциях.

      5.3. Система водоотведения
        Отведение хозяйственно – бытовых и производственных сточных вод от жилой зоны и предприятий осуществляется по канализационной сети из металлических и чугунных напорных и самотечных коллекторов общей протяженностью  13.5 км. Стоки поступают в приемный резервуар перекачивающей канализационной станции № 1 (ПКНС № 1). ПКНС № 1, оборудованная тремя насосами марки СД 400/562, перекачивает стоки по двум насосным коллекторам протяженностью 1.65 км. на главную канализационную насосную станцию (ГКНС № 2). Через Дубовский залив Волгоградского водохранилища напорные коллекторы проложены в виде дюкерных переходов протяженностью 0.35 км. ГКНС, оборудованная 2-мя насосами марки СМ 200-150-540/4, перекачивает стоки по 2-м напорным коллекторам Ду = 250 – 400 мм. протяженностью 3.2 км. на канализационные очистные сооружения проектной производительностью 3 500 м3/сут. Технические средства учета сточных вод на канализационных насосных станциях отсутствуют. Первичный учет отведения сточных вод осуществляется по производительности и времени работы канализационных насосов с ведением журналов водоотведения по форме ПОД – 13.
                   Поля фильтрации сточных вод находятся в аварийном состоянии. Сеть наблюдательных скважин за уровнем и химическим составом подземных вод в районе КОС и полей фильтрации отсутствует. Абоненты, не подключенные к канализационным сетям, сбрасывают сточные воды в септики различной емкости. Хозяйственно – бытовые сточные воды от населения, проживающего в  жилых домах, не подключенных к канализационным сетям, утилизируются в надворных уборных на приусадебных участках или в септиках, расположенных около домовладения. 

      5.4. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении
                   Уровень износа канализационной системы достигает от 70 до 100%. Причиной этого является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов, непривлекательность отрасли для частного капитала. Собственных средств предприятия  не достаточно, т.к. в реальном тарифе предприятия не предусмотрены: 
- высокий износ зданий, инженерных сетей и сооружений, имеющих значительный физический износ железобетонных конструкций и 100% амортизация трубопроводов;
- существующие очистные сооружения  и поля фильтрации требуют реконструкции, так как пришли в негодность.
                   В настоящее время сточные воды на ОСК подаются в дневное время (насос включается пять раз в сутки по 20 минут, подает по 150 м3), в ночное время стоки не подаются. Неравномерный режим подачи сточных вод отрицательно сказывается на работе существующей схемы очистных сооружений канализации. В результате реконструкции очистных сооружений будет производиться очистка бытовых и производственных сточных вод, что создаст благоприятную санитарную и экологическую обстановку в городе, будут установлены насосы с оптимальными техническими характеристиками и работа насосной станции будет переведена в автоматический режим.  Получение МП «Водоканал» лицензии на утилизацию сточных вод населения и прочих потребителей  даст дополнительный доход предприятию до 500 тыс. руб. в год.

      5.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения

        На расчетный срок требуется разработать проект и осуществить строительство очистных канализационных сооружений. Для этого необходимо строительство дополнительных сооружений физико-механической очистки, а также замена иловых площадок (реконструкция существующих) на современный узел обезвоживания осадков и избыточно активного ила с целью соблюдения норм по организации санитарно-защитной зоны.
Для  повышения  эффективности   работы   предприятия и  снижения  затрат на энергоносители на первом этапе  необходимо:	

1. В 2014 году произведена замена изношенного канализационного коллектора Д 273 мм. от полей орошения до сбросной задвижки №1 протяженностью 780 п.м. для предотвращения порывов, вытекания перекачиваемых сточных вод на рельеф местности в процессе транспортировки. Проведенные работы позволят улучшить санитарную и экологическую обстановку в городе.

2. Проведены работы по оценке состояния очистных сооружений канализации проектной производительностью 10 000 м3/сут. с разработкой мероприятий по реконструкции. Целью данной работы являлось определение технической возможности приема сточных вод г. Дубовка на городские очистные сооружения канализации, разработка мероприятий по реконструкции городских сооружений очистки стоков с учетом их технического состояния, обеспечения необходимого уровня эксплуатации, соблюдения нормативных требований к утилизации сточных вод. В техническом отчете представить объемы ремонта, реконструкции объектов системы водоотведения г. Дубовки с обеспечением гарантированной очистки стоков на ОСК.

3. В 2015 году проведены изыскания по геологии и геодезии в целях изготовления проектно-сметной документации очистных канализационных сооружений. Проведены работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений очистных канализационных сооружений, а также проведены анализы сточных вод.

4. Приобретены задвижки для замены запорной арматуры на КНС.

5. В 2016 году изготовлена проектно-сметная документация очистных канализационных сооружений и проведена государственная экспертиза проекта.

6. Приобретен насосный агрегат  СМ-80-50-200/2 для замены на КНС по ул. Почтовая.

7. Произведен ремонт дренажной системы г. Дубовка и замена канализационного коллектора от ул. Степная до сбросной задвижки.
 
8. В 2017 году для обеспечения надежности работы системы водоотведения и снижения риска аварийных ситуаций проведена замена сетей:
- канализационного коллектора по ул. Октябрьская – ул. Каменный Взвоз  Д. 273 мм., протяженностью 400 п.м.;
- канализационной сети  по ул. Лазо – ул. Московская Д. 273 мм., протяженностью 50 п.м.;
- канализационной сети по ул. Гоголя – ул. Юбилейная Д. 273 мм.,  протяженностью 60 п.м.

9. Проведено проектирование работ по строительству приемной канализационной станции.

10. В 2018 году для обеспечения надежности работы системы водоотведения и снижения риска аварийных ситуаций проведена замена сетей:
- канализационного коллектора ПКНС – ул. Школьная – ул. Буденного Д. 110 мм., протяженностью 700 п.м.;

11. Запланировано проведение государственной экспертизы проектной документации и строительство приемной канализационной станции.
          
       5.6. Ожидаемые социально-экономические и  технические результаты реализации программы и основные направления в решении проблем систем  водоснабжения и водоотведения.
	
- повышение качества и надежности предоставления услуг питьевого водоснабжения;
- снижение риска для здоровья населения, связанного с водным фактором;
- обеспечение надежности  работы инженерных систем водоснабжения;
- обеспечение комфортности    и безопасности условий проживания;
- техническое перевооружение водопроводного хозяйства г. Дубовки на основе ввода в действие новых основных фондов, проведения реконструкции, модернизации  существующих основных фондов; 
- внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий;
- снижение уровня износа основных фондов;
- экономия энергетических и водных ресурсов, уменьшение удельного расхода электрической энергии  на подъем и реализацию воды  до 1,32 кВт/ч на 1 м3.;
- снижение потерь на трассах на 10-15%;
- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении на 10%;
- увеличение доли объема реализации  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализации воды до 92%

