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Положения 

 

    «Проекта  планировки территории по ул. 30 лет Победы в городском поселении город  Дубовка 

Волгоградской области». 

Содержание положений 

Раздел 1. Развитие территорий. 

Раздел 2. Выделение элементов планировочной структуры (кварталов). 

Раздел 3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Раздел 4. Установление границ зон планируемого размещения объектов федерального, 

регионального и местного значения. 

 

        Раздел 1. Развитие территории 

1.1. Выделяются кварталы: 

-для застройки индивидуальными жилыми домами; 

-для застройки объектами социально-бытового назначения (детского дошкольного учреждения ); 

1.2. Устанавливаются красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования 

1.3. Определяются территории общего пользования : улицы, участки зеленых насаждений 

1.4. Устанавливаются параметры поперечных профилей улиц 

 

       Раздел 2. Выделение элементов планировочной структуры (кварталов) 

 

   Установление границ зон застройки индивидуальными жилыми домами и социально– бытового 

назначения с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного 

значения.  

Выделены кварталы №1,№2, №3, №5, №6, №7, №8 для размещения индивидуальной жилой 

застройки и квартал №4 для размещения детского дошкольного учреждения. 
   
Раздел 3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 

 

 Устанавливаются  параметры планируемого развития элементов планировочной структуры , 

определяются территории общего пользования : улицы, участки зеленых насаждений. Развивается 

система транспортного обслуживания. 

     Согласно Генеральному плану городского поселения город Дубовка Волгоградской области, 

существующая сеть улиц в основном сохранена. На проектируемой территории улично – 

дорожная сеть в настоящее время не сформирована. Запроектированы Улицы № 1 и № 2 и Проезд 

№ 1 обеспечивающие транспортную связь с ул. Ленинградской и с ул. 30 лет Победы.  Улицы  им. 

Ломоносова и им. Жуковского, проходящие вдоль проектируемой территории являются 

продолжением ранее сформированных одноименных улиц. Существующие улицы Ленинградская, 

улица 30 лет Победы - являются улицами местного значения, не имеют твердого покрытия. 

Запроектированные Улицы № 1, № 2, ул.  им. Ломоносова, ул. им. Жуковского, Проезд № 1 –

улицы местного значения. 

- Ширина проезжей части улиц местного значения – 7 м; 

- Ширина  проектируемого местного проезда №1 – 3,5 м. 

 

Раздел 4. Установление границ зон планируемого размещения объектов федерального, 

регионального и местного значения. 

 

     Устанавливаются зоны для размещения объектов в соответствии с « Правилами  землеполь- 

зования  и  застройки  городского поселения город Дубовка Волгоградской области», 

утвержденными  Думой городского поселения г. Дубовка Волгоградской области, решение от 

20.09.2012г. 
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 5. Технико-экономические показатели проекта планировки 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Расч. срок 

 1 Территория    

1.1 Площадь проектируемой территории га 10,32 10,32 

 

в том числе территории в красных 

линиях га - 6,14 

 

застройка  индивидуальными жилыми 

домами  га            - 5,28 

 

застройка объектами социально-

бытового назначения (детского 

дошкольного учреждения)         -«- -             0,86 

1.2 

Из общей площади проектируемого 

района территории общего 

пользования 

всего        -«-  4,18 

 из них:  -  

 - озелененные территории        -«- - 2,29 

 - улицы, дороги, проезды, площади        -«- 0,56 1,89 

1.4 Коэффициент застройки  - 40% 

1.5 Коэффициент плотности застройки   0,4 

2 Транспортная инфраструктура    

 

Протяженность улично-дорожной 

сети   всего 
км 0,8 2,176 

 в том числе:    

 районного значения км - - 

 улицы и проезды местного значения км 0,8 2,176 

3 

Инженерное оборудование и 

благоустройство территории 
   

3.1 Водоснабжение    

 Вода питьевая м3/сут - 129,93 

3.2 Канализация    

 Бытовые стоки м3/сут - 97,98 

 Дождевые стоки м3/сут  131,3 

3.3 Теплоснабжение     

 Всего: МВт  0,335 

 в том числе:    

 на отопление МВт  0,227 

 на вентиляцию МВт  0,059 

 на горячее водоснабжение МВт  0,049 

3.4 Газоснабжение    

 Бытовое и котельная м3 / час  316,07 

3.5 Электроснабжение    

 Всего: кВт/час  355,42 

 в том числе:    

 1 категории кВт/час  - 

 2 категории кВт/час  119,55 

 3 категории кВт/час  235,87 

3.6 Телефонизация номеров  83 

3.7 Радиофикация точек  83 
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1.Существующее состояние 

1.1.Градостроительная ситуация 

            Планируемая территория находится в северо-западной  части городского 

поселения  город Дубовка Волгоградской области.     Площадь участка в условных границах 

проектирования составляет  10,32 га. Границы проектируемой территории определены: 

 С северо-запада к планируемой территории примыкают ул. Ленинградская и территория  

спортивного сооружения –стадиона ( Р4- зона объектов физкультурно-оздоровительного 

назначения и  О2- зона смешанной застройки объектами общественно-делового назначения и 

жилыми домами 

  С северо- востока- примыкает существующая застройка по ул. им. Жуковского и им. 

Ломоносова (Ж1-зона    застройки  индивидуальными жилыми домами); 

 С  юго- востока – ул. 30-летия Победы и прилегающая территория застроенная 

индивидуальными жилыми домами ((Ж1-зона    застройки  индивидуальными жилыми домами); 

С  юго-запада -  территория общего пользования  ( Ж1- зона    застройки  индивидуальными 

жилыми домами) 

Зоны указаны согласно Правилам землепользования и застройки городского поселения город 

Дубовка Волгоградской области. 

        Планируемая  территория свободна от застройки. По данным государственного кадастра 

недвижимости на данной территории нет земельных участков, ранее сформированные и 

предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения. 

        В юго-восточной части   планируемую территорию пересекают инженерные 

коммуникации: 

– водопровод  , силовой кабель  и кабель связи. 

            Существующие улицы Ленинградская и 30 лет Победы  не имеют твердого покрытия. 

 

                            1.2. Природно-климатические условия 

1.1.1. Климат 

Город Дубовка расположен на правом берегу Волгоградского водохранилища, в 48 км от 

плотины Волгоградского гидроузла. Климат характеризуется как переходный от умеренного к 

континентальному с очень теплым летом и умеренно холодной зимой. Абсолютный максимум 

температуры составляет 430С, абсолютный минимум – 390 С. Продолжительность безморозного 

периода 157 суток. Направление ветра в холодный период юго-восточное, в летний период – 

северо-западное. 

Климат города Дубовка умеренно-континентальный, недостаточно влажный, с теплым летом и 

умеренно холодной с неустойчивым снежным покровом зимой, недостаточным количеством 

атмосферных осадков, с сильными ветрами, частыми засухами и суховеями. По 

географическому положению территория находится под воздействием различных по 

физическому свойствам и происхождению воздушных масс: холодных из Арктики, морских с 

Атлантики, сухих из Казахстана, тропических со Средиземного бассейна. Они приходят сюда 

значительно трансформированными за счет географического местоположения района и 

подстилающей поверхности. 

Количество атмосферных осадков в течение года и в месячном ходе колеблется в больших 

пределах. В отдельные месяцы осадки могут совсем не выпадать. За многолетний период 

атмосферные осадки в годовом разрезе распределены следующим образом:  
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      Таблица №1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

42 37 29 24 36 37 35 31 31 32 42 47 

Таблица №2 

Период 

холодный теплый год 

197 226 423 

В течении года осадки распределены неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в 

теплый период (226 мм), наименьшее (197 мм) в холодный. 

Характерной чертой климата является большая испаряемость и низкая относительная 

влажность летом. Величина годовой испаряемости исчисляется в 900 мм, то есть более чем в 2 

раза превышает сумму осадков. 

Относительная влажность в течение года испытывает значительные колебания. 

Наибольшей относительной влажностью (82-85%) характеризуются зимние месяцы (декабрь-

февраль), наименьшей (50-55%) конец весны и лето. 

  Средняя месячная и годовая температура воздуха в районе составляет,0С (по данным 

СНиП 23-01-99): 

                                                                                                                       Таблица №3 

 

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» следующая:  

 Район строительства относится к III-в климатической зоне. 

 Средняя температура наиболее холодных суток – -360С. 

 Средняя температура наиболее холодной пятидневки – -350С. 

 Нормативная толщина промерзания грунтов  – 1,2м. 

 Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное. 

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке 

соответствуют следующие характеристики: 

 Скоростной напор ветра принят 0,38 кПа для III района. 

 Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района. 

Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2. 

      1.2.2. Инженерно-геологические условия. 

 

В геоморфологическом отношении планируемая территория приурочена к восточному склону 

Волго-Донского водораздела приволжской возвышенности. Абсолютные отметки водораздела 

составляют 140-167 м.  

В северо –зададной части планируемая территория непосредственно граничит с оврагом. 

Причинами оврагообразования являются значительные уклоны поверхности, неравномерный 

поверхностный сток, ливневой характер дождей и наличие легкоразмываемых грунтов. 

           Территория расположена в южной части Приволжской моноклинали на восточном 

склоне Воронежской антеклизы.      Слагающие эту структуру породы имеют общее погружение 

на восток-юго-восток, в сторону Прикаспийской синеклизы. Падение их неравномерное,  

Республика, 

край, область, 

пункт 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 -10,4 -9,9 -4,0 7,7 16,2 20,7 23,2 21,5 15,1 6,7 -0,8 -6,7 6,6 
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осложненное флексурными перегибами и разрывными дислокациями. Кристаллический фундамент 

залегает на глубине примерно 5000 м, осадочный чехол образован отложениями почти всех систем и 

ярусов, начиная со среднего девона 

На планируемой территории в связи с проблемами водоснабжения подземные воды 

изучались на глубину 535 м. 

Подземные воды сеноманского яруса верхнего отдела меловой системы имеют 

региональное распространение и представляют интерес для целей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города Дубовки. 

Водовмещающими породами являются пески различной крупности, часто глинистые, 

вскрытая мощность 60 м. Напор над кровлей, представленной писчим мелом в среднем 

составляет 465 м. Водообильность горизонта характеризуется дебитами бесфильтровых 

скважин и изменяется от 5 до 30 л/сек при понижениях уровня на 5-30 м. средний удельный 

дебит скважин составляет 0,60 л/сек на 1 м понижения, достигая в отдельных скважинах 1,0-

1,66 л/сек. Водопроводимость в среднем составляет 90 м кв/сутки. 
На застроенных территориях местами сформировался водоносный горизонт на глубине 5-8 м, в 

современных четвертичных образованиях, имеющие спорадическое распространение 

 

1.2.3. Сейсмичность. 

 

Территория города при степени сейсмической опасности С (1%), относится к району с 

расчетной сейсмической интенсивностью 6 баллов шкалы MSK – 64 (СНиП II-7-81, табл. 1, 

ОСР – 97).  

Степень сейсмической опасности С соответствует 1% превышения сейсмической 

интенсивности 6 баллов в течение 50 лет. Эта же оценка отражает 90% -ную вероятность 

непревышения указанного значения интенсивности  в течение 500 лет и соответствует 

повторяемости таких сотрясений в данном районе в среднем один раз в 5000 лет. 

Категория грунтов в данном районе по сейсмическим свойствам при естественной 

влажности – II,  в замоченном состоянии – III. Для особо ответственных зданий и сооружений, 

строящихся в районах с сейсмической активностью 6 баллов на площадках строительства с 

грунтами III категории по сейсмическим свойствам, расчетную сейсмичность следует 

принимать равной 7 баллам. 

Рекомендуемые объекты строительства: здания и сооружения, эксплуатация которых 

необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий, здания с одновременным 

пребыванием в них большого числа людей, другие здания и сооружения, отказы которых могут 

привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям 

 

1.3. Использование территории 

1.3.1. Современное использование территории. 

 

Планируемая  территория свободна от застройки. По данным государственного кадастра 

недвижимости на данной территории нет земельных участков, ранее сформированные и 

предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения. 

 

                                        1.3.2. Жилая застройка и учреждения обслуживания 

 
      В границах планируемой территории в настоящее время установленными границами по сведениям 

Управления  «Росреестра» по Волгоградской области  застройка отсутствует. 

 

1.3.3. Уличная сеть и транспортное обслуживание 

       На проектируемой территории улично – дорожная сеть в настоящее время не сформирована.. 

Существующие улицы Ленинградская, улица 30 лет Победы - являются улицами местного 

значения, не имеют твердого покрытия. Транспортное обслуживание городским транспортом 

данной территории не осуществляется . 

В
за

м
. 

и
н

в
.№

. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а.

 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
п

и
сь

 

 

       

147-206/13 – ПЗ 
 

Лист 

      4 

Изм Кол Лист Док Подп Дата 



 

 

         

1.3. 4.Объектвы культурного наследия 

 

         На планируемой территории в соответствии с письмами министерства культуры Волгог-

радской области от 24.01.2014г. № 01-13/159 и Нижне-Волжского управления Минкультуры 

России от 13.01.2014г.  02-06/04 объекты культурного наследия находящиеся на государствен-

ной охране  отсутствуют. 

         При выполнении хозяйственных и строительных работ необходимо осуществление 

мероприятий по выявлению на предмет наличия объектов, имеющих историческую и 

культурную ценность. 

2. Проектные решения. 

 

2.1 Архитектурно-планировочное решение. 
 

Архитектурно- планировочное решение планируемой территории  разработано в соответствии с 

Генеральным планом городского поселения г. Дубовка  Волгоградской области, утвержденным 

решением Дубовской городской Думы от 25.06.2009г.№53 и в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки городского поселения г. Дубовка Волгоградской области, 

утвержденными решением  Дубовской городской Думы от  20.09.2012г. 

 

            Планируемая территория отнесена к функциональной зоне (Ж1)- зоне застройки  

индивидуальными жилыми домами. 

            Проектом предлагается: 

- формирование земельных участков в количестве 70 штук под индивидуальное жилищное 

строительство;  

- формирование земельного участка для размещения детского дошкольного учреждения на 

территории квартала № 4 на 185 мест; 

- размещение детских площадок и объекта торговли; 

- устройство парка. 

2.1 .1. Проектное использование территории 

 

       Проектное использование территории на перспективу в границах планируемой территории 

представлено в таблице 2.1.1.1. 

                                                                                                                                   Таблица  2.1.1.1. 

       

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

1 очередь На 

перспективу 

% 

1 2 3 4 5  

1. Площадь планируемой территории – 

всего 

га 10,32 10,32 100 

 В том числе     

1.1 Жилых зон (кварталы) га 6,14 6,14 59,5 
 из них:     
 индивидуальная застройка  га  5,28  

 социально-бытового назначения   га  0,86  

2. Территории общего пользования - всего га  4,18 40,5 

 из них:     
2.1 зеленые насаждения общего пользования га  2,29  

2.2 улицы, дороги, площади, проезды га  1.89  
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2.2. Территория общего пользования и красные линии 

 

       На планируемой территории сформированные жилые кварталы : № 1- … № 8. 

       Установить красные линии кварталов № 1 и № 2 вдоль ул. Ленинградской с шириной улицы 

41 м, красные линии квартала № 3 установить с шириной улицы Ленинградской 22 м. 

       Установить красные линии кварталов № 1, № 4 с одной стороны и кварталов № 2, № 5, №7 

с другой  вдоль улицы № 1  с шириной улицы 16 м, 

       Установить красные линии кварталов № 2, № 5, № 7 с одной стороны и кварталов № 3, № 6,  

№ 8 вдоль улицы № 2 с шириной улицы 16 м. 

      Установить красные линии кварталов № 1, № 2, № 3 вдоль улицы им. Ломоносова с одной 

стороны и кварталов № 5, № 6 с другой, с шириной улицы 16 м. 

      Установить красные линии кварталов № 5, № 6  вдоль улицы им. Жуковского с одной 

стороны и кварталов № 7, № 8 с другой, с шириной улицы 16 м. 

      Установить красные линии кварталов № 4 , № 7 и № 8 вдоль ул. 30 лет Победы с шириной 

улицы 21 м. 

2.3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 

2.3.1  Улично-дорожная сеть 

 

Согласно Генеральному плану запроектирована местного значения Согласно Генеральному 

плану городского поселения город Дубовка Волгоградской области, существующая сеть улиц в 

основном сохранена. На проектируемой территории улично – дорожная сеть в настоящее время 

не сформирована. Запроектированы Улицы № 1 и № 2 и Проезд № 1 обеспечивающие 

транспортную связь с ул. Ленинградской и с ул. 30 лет Победы.  Улицы  им. Ломоносова и им. 

Жуковского, проходящие вдоль проектируемой территории являются продолжением ранее 

сформированных одноименных улиц. Существующие улицы Ленинградская, 

улица 30 лет Победы - являются улицами местного значения, не имеют твердого покрытия. 

Запроектированные Улицы № 1, № 2, ул.  им. Ломоносова, ул. им. Жуковского, Проезд № 1 –

улицы местного значения. 

- Ширина проезжей части улиц местного значения – 7 м; 

- Ширина  проектируемого местного проезда №1 – 3,5 м. 

 

2.3.2. Транспортное обслуживание. 

            По ул. 30 лет Победы проектом предусмотрено движение общественного транспорта. На 

пересечении с Проездом №1 расположены остановки городского транспорта. По остальным 

улицам местного значения предусмотрено движение легкового транспорта. 

 

2.3.3. Хранение автотранспортных средств. 

 

         Учитывая специфику застройки планируемой территории длительное хранение 

индивидуального транспорта осуществляется на собственной территории. 

Исходя из уровня автомобилизации (1 автомобиль на 1 семью), количество автомобилей 

составит 71 маш. (71 уч. х 1 маш.=71 маш.) 

 

2.4. Размещение объектов капитального строительства. 

 2.4.1. Жилая застройка. 

         В проекте планировки определены земельные участки под новую застройку индивидуаль- 

ными жилыми домами в количестве 70 шт. Объем нового жилищного строительства на 

планируемой территории составит ориентировочно 14000 кв.м. общей площади (принимая 

площадь одного дома ориентировочно 200 кв.м.)  

          При среднем расчете семьи (по данным администрации г. Дубовка)  5 человек, население 

на  планируемой территории составит   ориентировочно: 

           71 х 5=355 человек. 

Численность населения составит 355 человек. 
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2.4.2.  Расчет норматива обеспеченности дошкольными общеобразовательными 

учреждениями 

 

         При расчете потребности детских мест и объемов строительства дошкольных учреждений 

использованы нормативы СП 42.13330.2011, «Временные  региональные  нормативы градостро- 

ительного проектирования Волгоградской области от 5.09.2007г. №1574. 

        Расчет произведен на основании данных  проекта  Генеральным планом городского 

поселения г. Дубовка  Волгоградской области. Дети  различных  возрастных  групп ( 0-15 лет) 

прогнозируются  -17%   от населения.  По г. Дубовка на перспективу планируется   17279 

человек населения, из него дети возрастных групп  0-15 лет) -2937 чел.  Одна возрастная группа  

составит  196 чел, С учетом групп  6-леток при дошкольных учреждениях  по  Дубовке 

приходится  196 х 5=980 чел., в расчет не принимаются дети в возрасте от 0 до 1 года. 

       Расчетный  уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в целом по  

Волгоградской области  составляет 85% (СП 42.13330.2011, приложение Ж), что составляет 833 

человека. 

         В настоящее время в г. Дубовка действуют 4 детских дошкольных учреждения общей 

вместимостью 411 мест. На проектируемой территории планируется размещения детского 

дошкольного учреждения на 185 мест  учетом охвата населения прилегающих территорий. 

 

      Расчет площади земельного участка: 185  х 35 кв.м. на 1 место = 6475кв.м. (S расч.)  

    S проектная   0,65 га (ориентировочно на 185 человек с учетом охвата населения 

прилегающих территорий. 

    Планируется размещение  в кв. № 4,  расположенном в радиусе доступности. 

 

         2.4.3.  Расчет норматива обеспеченности для общеобразовательных   школ 

 

         Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с  

учетом 100% -го охвата  неполным  средним образованием   (1-9  кл.) и до 75% детей средним  

 образованием (10-11 кл.) (СП 42.13330.2011 Приложение Ж), необходимо количество мест 

составляет: 

196 х 9 + 196 х 2 х 0,75 = 1764 + 294 =2058 чел – расчетный     норматив для общеобразова-

тельных школ всего. 

При малоэтажной застройке радиус обслуживания составляет 500 метров.  В радиусе доступ-

ности  расположены : 

-школа №3 (Дубовская администрация)  по ул. Юбилейная, 115 количество учащихся 75(121) 

-МОУ СОШ №1, ул. Советская, 62 количество учащихся 1176(561) 

-базовая общеобразовательная школа при Педучилище на 310 мест. 

 

Расчет учреждений и предприятий обслуживания 

 

Расчет учреждений и предприятий обслуживания велся на основании СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 

СНиП2.07.01.89* , «Временные региональные нормативы градостроительного проектирования  

округа город-герой Волгоград», утвержденных  постановлением главы администрации 

Волгоградской области от 05.09.2007г. №1574, представлен в табличной форме:                                          

В
за

м
. 

и
н

в
.№

. 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а.
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
п

и
сь

 

 

      
147-206/13 – ПЗ 

 

Лист 

      7 
Изм Кол Лист Док Подп Дата 



 

                                                                                                                                                                                       Таблица 2.4.2.1. 
 

Наименование учреждения 
Единица 

измерения 

Норма по 

нормативам 

(на 1000 чел) 

Общая 

вместимо

сть по 

расчету 

Обеспечен

ность на 

1000 

жителей,% 

Примечание 

Детские образовательные учреждения 

1.Дошкольные общеобразо-

вательные учреждения мест 

С учетом 

демографиче

ской  

структуры 

 100 Кв.№4 

2.Общеобразовательные 

школы 
мест 

С учетом 

демограф. 

структуры 
  

Сущ. МОУ СОШ №1 
(ул. Советская, 62). 

школа №3 (Дубовская 

администрация)  по ул. 
Юбилейная, 115, 

базовая общеобразова-

тельная школа при 
Педучилище  

3.Внешкольные учреждения 

мест 
19,3% общего 

числа 

школьников  
  

Школа искусств, ул. 

Московская,1,  МУП 

«Центр образования» ул. 

Московская,14,  Центр 

детского творчества, ул. 

Московская, 2 

Учреждения здравоохранения спортивные и физкультурно-спортивные сооружения 

4. Поликлиники 
по заданию 

на проекти-

рование 
   

Детская поликлиника 

по ул. Московская,59 
Поликлиника на базе 

больницы по ул. 

Октябрьская, 17 

5. Аптеки 
по заданию 

на проекти-

рование 
   

ГУП «Волгофарм» 
№35 ул. Московская, 

28,ООО «Фармагага-

рант», ул.Юбилейная, 
69, МУП «Фармация» 

ул. Московская,21 

6. Молочные кухни 
порция/сут 

на 1 ребенка 

до года 
4   

Детская поликлиника 
по ул. Московская,59 

 

7. Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

м2 общей 

площади на 1 

тыс. чел. 
80     28  

Существующие школы. 

 

Оьъединять со спортив-
ными объектами образо-

вательных школ и других 

учебных  заведений, 
учреждений отдыха и 

культуры с возможным 

сокращением территори 
Спортиный стадион по 

ул. Шевченко 

Проектируемый крытый 
плавательный бассейн по 

ул. Юбилейная 

8. Спортивные залы общего 

пользования 

м2 общей 

площади на 1 

тыс. чел. 
80 28  

9. Бассейны крытые и 

открытые 

м2 зеркала 

воды на 1 

тыс. чел 
25 8,75  

Учреждения культуры и искусства 

10. Клубы или учреждения 

клубного типа с помещениями 

для досуга 

По заданию 

на 

проектирова-

ние 

   Кинотеатр «Красная 
звезда»,  

ул. Московская,13 

11. Кинотеатры 
мест на      1 

тыс. чел. 
25-35 26  

    Предприятия торговли и общественного питания 
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2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка. 

             Проектируемая  территория  характеризуется  общим  падением  рельефа  с  севера  на  

юг,  перепад  высот  составляет  около  9 м.  Отметки  колеблются  от  70.00  в  северной части  

до  61.00 на  юге. 

Инженерная подготовка благоустраиваемой территории предполагает проведение следующих 

мероприятий: 

 Очистка  территории от строительного мусора с последующим его вывозом; 

 Реконструкция твердого покрытия существующих покрытий; 

 Строительство автодорог согласно проектного решения; 

 Отвод поверхностных атмосферных вод. 

        Проектом предусматривается засыпка пониженных мест территории насыпным грунтом  

Второй группы (супесь, суглинок) до планировочнывх отметок с коэффициентом уплотнения 

0,98. 

2.5.1.Вертикальная планировка. 

 

      Схема  вертикальной  планировки  территории  решена  методом  проектных  отметок  и  

уклонов . Определены  проектные  отметки  пересечений  улиц. В  соответствии  с  

классификацией  улиц согласно  СП 42.13330.2011 « Градостроительство. Планировка  и  

застройка  городских  и  сельских  поселений»    продольные уклоны улиц составляют :  

максимальный  уклон - 30‰,  минимальный уклон - 4‰.                                                                                                                     

 Поперечный  профиль  проездов  принят  двускатным  с  уклоном  20‰,  тротуары  - 

односкатным  с  уклоном  20‰. 

При  благоустройстве  улиц  предусматривается  устройство  дорожной  одежды  проездов  

капитального  типа  с  2-х  слойным  асфальтобетонным  покрытием,  1 слойным  щебеночным  

основанием  с  верхним  слоем  из  черного  щебня  на  песчаном  подстилающем  слое  из  

среднезернистого  песка.  Дорожная  одежда  тротуаров  -  из  асфальтобетонного  покрытия  на  

щебеночном  основании. 

На  проездах  и  тротуарах  устанавливается  бетонный  бортовой  камень  марок  БР  100.30.18  и  

БР  100.20.8  соответственно. 

      Схема вертикальной планировки решена с учетом высотного положения существующей 

застройки и существующих отметок проездов улиц   Ленинградская,  30 лет Победы, им. 

Ломоносова,  им. Жуковского.  

12. Магазины (всего) 

  в том числе  

-продовольственных 

товаров- 

непродовольственных 

товаров 

м2 торговой 

площади на 1 

тыс. чел 

        280 

100 

180 

98 

35 

68 

100 

Магазины» «Магнит», 

«Радеж». Покупочка» 

по ул. Московская 
ООО «Универмаг» 

ул. Московская, 15 

Запроектирован 
магазин продоволь-

свенных товаров по 

ул.Ленинградская 

13.Предприятия  

организации 

общественного питания 

мест на 1 

тыс.чел 
40 14  

Столовая, ул. 
Северная,13, кафе 

«Волжанка» ул. 

Московская 

Предприятия и организации бытового обслуживания 

14. Бани мест на 1 тыс. 

чел 
5 2   ул. Первомайская,45 

Административно-деловые учреждения 

15.Отделения 

сберегательного банка 

опреац. место 

на 10-30 тыс. 

чел. 
1   

ул. Московская,67, 
ул. Московская,21 

16.Отделение связи 
по нормам и 

правилам 

мин. связи 
 2  

ул.Степана Разина,2, 

ул. Лазо,31 
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           Схема вертикальной планировки решена по осям проездов существующих и 

проектируемых улиц и проезда №1 с уклоном близким к естественному. Средний уклон по всей 

территории колеблется от 1‰ до 50‰. поперечный - 20‰ с двухскатным профилем. 

    

            Проект  выполнен на  топографической съёмке М 1:500, выполненной ООО 

«ГеоИнженеринг» в октябре 2013 года. 

 

2.5.2.Инженерная подготовка территории 

 
       Данным проектом предусматривается выполнение работ по планировке грунта до обеспечения  

планировочных отметок. Перед выполнением работ необходимо произвести расчистку территории 

От растительности и бытового мусора. 

     

             2.6.Градостроительные мероприятия, обеспечивающие формирование среды 

жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения.                    

2.6.1.Общин положения 

      Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды 

жизнедеятельности с учетом инвалидов - максимально возможная интеграция инвалидов во все 

сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и промышленных зданий 

следует предусматривать для инвалидов и граждан маломобильных групп населения условия 

жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. Проектирование  жилых, 

общественных и производственных зданий должно осуществляться в соответствии с 

требованиями СНиП 35-01-2001 г. Во всех общественных зданиях и сооружениях должны 

предусматриваться специальные места или помещения для инвалидов. При разработке системы 

обслуживания единой для инвалидов и всех остальных жителей решаются как 

градостроительные, так и типологические проблемы для обеспечения всех групп 

маломобильного населения возможности пользоваться общественными зданиями. 

                                                                        2.6.2.Пешеходные пути. 

 

      При формировании системы пешеходных связей следует комплексно учитывать 

специфику передвижения инвалидов различных категорий, прежде всего с поражением опорно- 

двигательного аппарата. (ПОДА), в том числе пользующихся креслами- колясками и с дефектом 

зрения. Так при организации движения инвалидов следует предусматривать соответствующие 

планировочные, конструктивные и технические меры, избегать по возможности перепадов 

уровней и препятствий на пути движения, при перепаде уровней устраивать лестницы с 

поручнями, продублированными пандусами или подъемниками. У препятствий следует 

устанавливать ограждение, поверхность пути должна быть ровная и не скользкая. Основные 

параметры участков путей передвижений следует принимать согласно СНиП 35-01-2001 г. 

Продольный уклон пешеходных дорожек и тротуаров не должен превышать 5%, поперечный -1-

2%. Кратчайшие пути от жилых домов до общественных зданий и остановок пассажирского 

транспорта рекомендуется проектировать спрямленными с наименьшим количеством пандусов. 

В связи  с   тем,   что  длина  пути преодолеваемого  инвалидами и  престарелыми  гражданами 

без отдыха колеблется до 100-500   метров, рекомендуется устройство вдоль тротуаров и 

пешеходных дорожек площадок для отдыха престарелых и пешеходов с маленькими детьми. 

 Расстояние между ними, как правило, должно составлять 100 -200 м в условиях городской 

застройки и сокращаться до 30-60 м   в парках  и зеленых зонах. Площадки должны быть 

оборудованы навесами, зонтиками, удобными скамьями, информационными знаками. В местах  

пересечения   пешеходных  путей  и  транспортных  коммуникаций  высота  бортовых   камней 

тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см.  В  местах переходов  не  допускается 

применение бортовых камней со скошенной верхней гранью. Съезды с тротуаров должны иметь 

уклон не более 1:10. На пешеходных переходах через проезды и подъезды без    интенсивного 

движения,  не  имеющих   светофорного   регулирования    рекомендуется    применять   
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световые сигналы, останавливающие на время транспорт, которые приводятся в действие самими 

инвалидами. 

2.7. Инженерная инфраструктура 

Проектом предусматривается обеспечение планируемой территории водопроводом, 

бытовой канализацией, дождевой канализацией, газоснабжением, электроснабжением, 

телефонизацией, радиофикацией. 

 

2.7.1 Существующее положение 

В настоящее время планируемая территория свободна от застройки.  

На прилегающей территории размещаются объекты инженерной инфраструктуры  

 

2.7.2 Водоснабжение 

Водоснабжение проектируемой застройки от кольцевого водопровода с подключением к 

существующим водопроводам 110 в районе стадиона и 110 на пересечении ул. 

Первомайская – ул. Волжская. 

Водопотребление проектируемой территории слагается из: 

-  расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды жилых и общественных зданий 

-  внутреннее и наружное пожаротушение 

-  полив зеленых насаждений.  

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СП 

31.13330.2012 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма 

водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях. 

Расчетный расход воды на пожаротушение принят в соответствии с требованиями СП 

8.13130.2009 и СП 10.13330.2009 с учетом этажности и объема зданий. Расчетное число 

одновременных пожаров – один (СП 8.13130.2009, табл. 1). Расход воды на наружное 

пожаротушение (на один пожар) для здания, требующего наибольший расход воды, согласно 

табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2009  составит 15 л/с (здание детского сада, поз. 73 по генплану). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания детского сада согласно СП 10.13130.2009 

табл. 1 составляет 1 х 2,5 л/с. 

Норма расхода воды на полив принята 90 л/сут в расчете на 1 жителя в соответствии со 

СП 31.13330.2012 табл. 3. 

Время полива – 6 часов (утром 3 часа и вечером 3 часа в сутки)  в часы минимального 

водопотребления. Периодичность полива участков осуществляется посредством открытия и 

закрытия шаровых кранов, установленных в колодцах на сети водопровода и от поливочных 

кранов, выведенных наружу общественных зданий (уточняется в рабочем проекте). 

Данные расчетов сведены в таблицу. 

Сети водопровода закольцовываются с устройством на кольцевых сетях пожарных 

гидрантов. На сети предусмотрена установка колодцев из сборных железобетонных элементов 

по т. пр. 902-09-11.84 «Водопроводные колодцы» с устройством необходимой запорно-

регулирующей арматуры, а также мокрые колодцы для опорожнения сети. 

Сети водопровода монтируются из полиэтиленовых (питьевых) труб по ГОСТ 18599-

2001. 

2.7.3. Водоотведение 

2.7.3.1 Бытовая канализация 

Бытовые стоки от проектируемой застройки собираются проектируемыми сетями и 

отводятся в существующую сеть бытовой канализации 350 мм по ул. Гоголя – ул. 

Шишлянникова. Канализационные сети проектируется в увязке с уклоном застраиваемой 

территории. Проектом предусматривается устройство канализационной насосной станции для  
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перекачки стоков при невозможности устройства самотечной сети. Для подключения напорной 

сети канализации к самотечной сети проектируется колодец-гаситель.  

Самотечные сети канализации монтируются, как вариант, из полипропиленовых 

гофрированных труб по ТУ 2248-005-50049230-2011, сети напорной канализации - из 

полиэтиленовых (технических) труб по ГОСТ 18599-2001. На выпусках и углах поворота 

самотечной канализационной сети устраиваются колодцы из сборных ж/бетонных элементов 

по т. пр. 902-09-22-84 «Колодцы канализационные». 

 

2.7.3.2 Дождевая канализация 

Атмосферные воды с проектируемой территории отводятся дождеприемниками в 

проектируемые сети дождевой канализации по увязке с вертикальной планировкой 

территории.           

Дождевые стоки  с проездов подлежат очистке на локальных очистных сооружениях. 

Проектом предусматривается применение локальных очистных сооружений, как 

вариант ЛОС BLOREY, производительностью 7 л/с, обеспечивающих степень очистки стоков 

до допустимых нормативов (ПДК) и имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение и 

сертификат качества. 

Очищенные стоки собираются в накопительный резервуар объемом 10 м3 и 

используются при согласовании с Роспотребнадзором для полива зеленых насаждений. 

Расчет расходов дождевых сточных вод, поступающих на  очистные сооружения 

дождевой канализации, произведен на основании "Рекомендаций по расчету систем сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты»" (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006 

г.), п.5.2.1 

Общий расход стоков, поступающих на очистные сооружения, расположенные на 

проектируемой территории составляет: 

W=10 х 4,24 х 10,32 х 0,3=131,3 м3 

Для прокладки сети дождевой канализации приняты полиэтиленовые напорные 

технические трубы ГОСТ 18599-2001. 

Колодцы и дождеприемники принимаются сборные железобетонные, по типовому 

проекту 902-09-22.84 «Камеры и колодцы дождевой канализации». 

 

2.7.3.3 Водопотребление и водоотведение  

Таблица № 2.7.3.3 

Водопотребители 
Изме- 

ритель 

Количест

во 

Норма 

водопотребл

ения, 

л/сут 

Расчетные расходы воды 
Примеча

ние м3/сут м3/ч л/с 

Водопотребление 

1 Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом и 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

1 

житель 
355 230 97,98 17,15 4,76 

С учетом 

коэффицие

нтов 

неравномер

ности Ксут 

.max =1,2 и К 

час max = 

1,4*3 

2 Полив  
1 

житель 355 90 л/чел 31,95 5,33 1,48 
 

Итого водопотребление:        129,93 22,47 6,24  

        

В
за

м
.и

н
в
.№

. 

 

П
о

д
п

.и
 д

ат
а.

 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
п

 

 

      
147-206/13 – ПЗ 

 

Лист 

      12 
Из

м 

Кол Лист Док Подп Дата 

 



 

3 Пожаротушение, 

в том числе 
   189,0 63,0 17,5 

 

 

3.1 Пожаротушение    

наружное 
   162,0 54,0 15,0 

 

3.2 Пожаротушение          

внутреннее 
   27,0 9,0 2,5 

2*2,5 л/с-

пожарные 

краны, 10 

л/с 

автомат. 

Водоотведение 
Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом и 

канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями  

1 

житель 
350 230 97,98 17,15 4,76 

 

Итого бытовых 

стоков:     

   
97,98 17,15 4,76 

 

 

2.7.4. Теплоснабжение 

Теплоснабжение магазина и детского сада предлагается  осуществлять от автономных 

источников размещаемого внутри проектируемого здания и отдельно стоящего источника 

теплоснабжения (блочной котельной). Индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом 

от встроенных автономных источников.  

Расход тепла определен по максимальному часовому расходу тепла на отопление, 

вентиляцию и максимальному часовому расходу тепла на горячее водоснабжение согласно 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

Тепловые показатели проектируемого объекта  определены по укрупненным измерителям 

расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

 Горячая вода  для системы горячего водоснабжения приготавливается в проектируемых 

автономных котельных при помощи пластинчатого водонагревателя для каждого потребителя. 

2.7.4.1. Тепловые нагрузки на проектируемое здание 

Расчетные тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячее 

водоснабжение определены по укрупненным показателям и сведены в таблицу.  

Таблица №2.7.4.2. 

 
Номер 

на 

плане 

 

 
Наименование 

 

 
Кол-во 

Тепловая нагрузка на одно здание, Мвт Общая 

тепло-

вая 

нагруз-

ка, Мвт 

 

Отопле-

ние 

Венти-

ляция 

Гор.водо

снабже-

ние. 

 
Всего 

Территория общего пользования 

74 
Магазин на 75 м2 

торговой площади 
1 0,01 - 0,001 0,011  

Квартал №4 

46 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 185 

мест 

1 0,217 0,059 0,048 0,324  

 Всего:  0,227 0,059 0,049 0,335  
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2.7.5. Газоснабжение 

Источниками газоснабжения для проектируемых объектов служат проектируемый 

газопровод высокого давления 114 к поселку космонавтов в г. Дубовка с понижением давления в 

проектируемом ГРПШ до среднего давления.  

Индивидуальные жилые дома в кварталах запитываются от проектируемого ГРПШ 

газопроводом низкого давления.   

Газоснабжение блочной котельной дошкольного образовательного учреждения и 

встроенной автономной котельной магазина осуществляется природным газом от проектируемого 

газопровода среднего давления.  

Проектируемые газопроводы прокладываются из полиэтиленовых и стальных труб. Способ 

прокладки предусматривается подземный и надземный.  

Расход газа 

Номер 

на 

плане 

 

Наименование. 

 

Количество 

Часовой расход 

на одно здание 

м3/час 

Часовой расход 

на все здания 

м3/час 

Кварталы №1 -  8 

1- 45, 

47-72 
Индивидуальные жилые дома 

 

71 
 

- 

 

275,52 

Территория общего пользования 

74 
Магазин на 75 м2 торговой 

площади 

1 1,37  

Квартал №4 

46 
Дошкольное образовательное 

учреждение на 185 мест 

1 39,18  

 Всего:  40,55 316,07  

                                                               2.7.6. Электроснабжение 

         Сети электроснабжения – выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-

2003, иными действующими на территории РФ нормами и правилами. 

        Проектом планировки территории предусмотрено размещение на территории застройки  2-х 

трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ в центре нагрузок 0,4кВ.       

        Проектируемая  ТП обеспечит электроэнергией всех потребителей   перспективной 

застройки. 

        Трансформаторная подстанция  имеет № 77 по ген. плану.  

        Электрические сети 10 кВ по территории застройки  предусмотрены  воздушными и 

кабельными.   Сети   напряжением  0,4 кВ предусмотрены кабельными (на территории 

дошкольных учреждений)  и воздушными ( самонесущими изолированными проводами).  

Расчет электрических нагрузок ТП проводился на основании положений РД 34.20.185-94 

«Инструкция по проектированию городских электрических сетей» раздела №2 «Расчетные 

электрические нагрузки». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий» раздел 6 «Расчетные электрические нагрузки».  Результаты расчета 

приведены в таблице 1. 

Расчёт нагрузок на шинах ТП от  жилых домов производился по формуле: 

                                 Рр=Р ж.д.  х N х Ксп х Ко  ( кВт)  ,   где : 

-  Р ж.д. – нагрузка на 1 дом , Рж.д.=  30 кВт  (СП 31-110-2003; приложение Г к ГОСТ  15628-

2000); 

- N – количество домов, подключенных к данной подстанции; 

- Ксп  - коэффициент спроса ( СП 31-110-2003 таб. 6.2 ), 

- Ко – коэффициент одновременности ( СП 31-110-2003 таб. 6.3). 

  Суммарная расчётная нагрузка составляет Рр= 355,42  кВт. 
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Учёт расхода электроэнергии, потребляемой  электроприёмниками  проектируемых 

объектов, выполняется измерительными комплексами, состоящими из трансформаторов тока и 

счетчиков активной энергии, установленных на стороне низкого напряжения ТП и на вводных 

устройствах абонентов. В индивидуальных жилых домах учёт электроэнергии осуществляется 

счётчиками активной энергии прямого включения. 

2.7.6.1. Наружное электроосвещение 

При разработке учтены требования:  

ПУЭ "Правила устройства электроустановок", изд.7; 

СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"; 

СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение";  

Проектом планировки предусмотрено наружное освещение территории застройки. 

Электроснабжение наружных осветительных установок территории осуществляется от 

трансформаторной подстанции с установкой щита управления наружным освещением с 

дистанционным управлением по каналу GSM.  

Сети наружного освещения предусматриваются: 

- кабельными по территории дошкольных сооружений, 

- воздушными с самонесущим изолированным проводом СИП по ж/б опорам для 

внутриквартальных проездов и улиц.  

 

2.7.6.2.Расчетные электрические нагрузки  

                                                                                                     Таблица № 2.7.6.2.1 
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П
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и
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 Трансформаторная подстанция  ( проектируемая )   ТП    2х400 кВА 

 Квартал 1       

Т
П

 2
х

4
0
0

  
к
В

А
  

  
  

Р
р

=
3

5
5

.4
2

 к
В

т
 

 

 

1-3 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
 1-2      3   108 

30х0,6х

0,18= 

3,24 

кВт/дом 

  9,72    III 

 Квартал 2       

 

4-16 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
 1-2      13   108 

30х0,6х

0,18= 

3,24 

кВт/дом 

   42,15    III 

 Квартал 3       

17-24 
Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
 1-2      8   108 

30х0,6х

0,18= 

3,24 

кВт/дом 

   25,92    III 

 Квартал 4       

25-28 
Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
 1-2      4   108 

30х0,6х

0,18= 

3,24 

кВт/дом 

   12,96    III 

    73  Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 185 мест 

 2      1  
0,46 

кВт/ 

место 
   85,1    II 
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2.7.7. Телефонизация  

                Проектируемая телефонная сеть застраиваемой территории предполагает 

организацию следующих видов связи: 

 - телефонная сеть; 

 - телемеханические сигналы (телеуправление, телеконтроль и телеизмерения); 

 - передача данных и различных сведений от ЭВМ и других источников. 

 Телефонная сеть планируемой территории предусматривается по шкафной системе.  

Шкафы включаются в распределительную сеть, формируемую АТС. 

 Точка подключения к сети ГТС – РШ-08 по ул. Санджирова, 60. От точки 

подключения до проектируемого телефонного распределительного шкафа на  территории  

застройки проложить телефонную канализацию с установкой ж.б. колодцев малого типа. В 

пределах кварталов с индивидуальной жилой застройкой телефонный кабель  подвешивается на 

опорах ВЛИ 0,4 кВ.  Телефонную сеть выполнить  кабелем типа ТПП . Всего для телефонизации 

территории застройки необходимо 83 абонентских телефона.  

С территории застройки предусмотрен вынос 500м телефонной канализации. 
   

 

 Квартал 6       

Т
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43-

45, 

47-50 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
 1-2      7   108 

30х0,6х

0,18= 

3,24 

кВт/дом 

  22,68    III 

 Квартал 7       

51-64 
Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
 1-2 14   108 

30х0,6х

0,18= 

3,24 

кВт/дом 

   45,36    III 

 Квартал 8       

65-72 
Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
 1-2      8   108 

30х0,6х

0,18= 

3,24 

кВт/дом 

   25,92    III 

 Территория общего 

пользования 

      

74 Универсальный магазин  

Sт.з.=75 м² 
 1      1    

0,25 

кВт/м²   18,75 

12,96 
II 

     Канализационная насосная 

станция 
         

по рас-

чёту 
   3,7 II 

76 
Котельная 1 1  

по рас-

чёту 
12 II   

 
Освещение     5,8 III   

 
Пожаротушение     30 II   

 Всего по территории 

застройки.      В том числе: 
    355,42    

 I категории надёжности 
    -    

 II категории надёжности 
    119,55    

 III категории надёжности 
    235,87    
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2.7.7.1.Расчет емкости телефонной сети 

                                                                                                              Таблица № 2.7.7.1.1 

№№ на 

плане 
Наименование 

Этажно

сть 

Ед. измерения 

Ед. изм.    Итого 

      м² 1 квар. 1 место 

 Квартал 1       

 

1-3 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2 108  

 
Абонент-

телефон 
3 

 Квартал 2       

 

4-16 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2 

    108   
Абонент-

телефон 
13 

 Квартал 3       

17-24 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2 108  
 

Абонент-

телефон 
8 

 Квартал 4       

25-28 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2 108  
 

Абонент-

телефон 
4 

    73  Дошкольное образовательное 

учреждение на 185 мест 

2   
 

Абонент-

телефон 
8 

 Квартал 5       

29-42 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2 108  
 

Абонент-

телефон 
14 

 Квартал 6       

43-45, 

47-50 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2    108  

 
Абонент-

телефон 
7 

 Квартал 7       

51-64 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2 108  
 

Абонент-

телефон 
14 

 Квартал 8       

65-72 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2 108  
 

Абонент-

телефон 
8 

 Территория общего 

пользования       

74 Универсальный магазин  

Sт.з.=75 м² 
    

Абонент-

телефон 
3 

76 Котельная 
    

Абонент-

телефон 
1 

 Всего по территории 

застройки: 
    

Абонент-

телефон 
83 

2.7.8. Радиофикация  

Радиофикация застраиваемой территории предусмотрена от радиоузла по ул. Московская, 

дом 20. Радиофидер напряжением 240 В проложить  по существующим опорам ВЛИ 0,4 кВ от 

радиоузла до проектируемой телефонной канализации по ул. Санджирова, дом 60.  От ул. 

Санджирова, дом 60 радиофидер проложить в отдельном канале проектируемой телефонной 

канализации до застраиваемой  территории.  
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Сети проводного вещания застраиваемой территории создаются в  двухзвенном варианте. В 

кварталах индивидуальной застройки абонентские понижающие трансформаторы 240/30 В  

устанавливаются на опорах ВЛИ 0,4 кВ . В общественных зданиях абонентские трансформаторы 

устанавливаются в служебных помещениях. 

Абонентские линии в кварталах индивидуальной застройки подвешиваются по опорам  ВЛИ 0,4 

кВ (совместная подвеска с СИП и кабелем связи ) . Всего  для радиофикации территории 

застройки необходимо 83 радиоточки. 

2.7.8.1.Расчет емкости радиотрансляционной сети                                                                                                                     

                                                                                                          Таблица № 2.7.8.1.1. 

№№ 

на 

плане 

Наименование 
Этаж

ность 

Ед. измерения 
Ед. изм.    Итого 

      м² 1 квар. 1 место 

 Квартал 1       

1-3 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
1-2    Радиоточка        3 

 Квартал 2       

 

4-16 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
1-2    Радиоточка        13 

 Квартал 3       

17-24 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
1-2    Радиоточка        8 

 Квартал 4       

25-28 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
1-2    Радиоточка         4 

    73 
 Дошкольное образовательное 

учреждение на 185 мест 
2    Радиоточка         8 

 Квартал 5       

29-42 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
1-2    Радиоточка        14 

 Квартал 6       

43-45, 

47-50 

Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 

1-2   
 Радиоточка        7 

 Квартал 7       

51-64 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
1-2    Радиоточка        14 

 Квартал 8       

65-72 Индивидуальный ж. дом 

проектируемый 
1-2    Радиоточка         8 

 Территория общего 

пользования  
  

   

74 Универсальный магазин  

Sт.з.=75 м²  
  

 Радиоточка         3 

76 Котельная     Радиоточка         1 

 
Всего по территории 

застройки:  
  

          83 

2.9. РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ 

Расчетные нагрузок на инженерные коммуникации представлены в таб. «Расчетные нагрузки на 

инженерные сети и сооружения». Направления трасс проектируемых инженерных 

коммуникаций и точки подключения к существующим сетям определены, как проектные  

предложения и могут быть уточнены на стадии проектирования объекта, после получения 
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технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.                                                                                                                      

2.8. Санитарная очистка территории и мусороудаление 

        Проектом намечается полный охват планово-регулярной очистки от мусора планируемой 

территории. Для содержания в чистоте улиц, площадей, территорий жилой застройки проводится 

Уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами. 

        Расчетное количество отбросов и смета твердых покрытий проектируемой территории. 

№№ 

п/п 

Бытовые отходы Ед. 

измерения 

Кол-во быт. 

отходов на 

1чел.в год(кг) 

Кол-во ед. 

измерения 

Общее кол-во 

отбросов в 

год (т) 

1 Общее количество по 

территории с учетом 

общественных зданий 

чел 300 728 105 

2 Смет с твердых покрытий 

улиц и площадей 

м2 15 2040 30,6 

Общее накопление мусора от проектируемой и существующей застройки составит 135,6 т в 

год. Для вывоза отбросов и механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог 

предусматриваются машины специального назначения: мусоровозы, малогабаритные 

тротуароуборочные. 

     2.9. Озеленение территории. 

        В настоящее время на планируемой территории зеленые насаждения общего пользования 

отсутствуют. 

         Большую роль в озеленении играют насаждения ограниченного использования – озелене-

ние участков индивидуальных жилых домов Озеленение общего пользования предусмотрено 

выполнить вдоль существующих и проектируемых улиц и дорог площадью 2,35 га.  

Нормативная площадь озеленения микрорайона согласно СНиП 2.07.01-89, при норме –  

6 м2 / чел составит :         

350 (чел). х 6 (м2 / чел) = 2100м2 (0,21 )га 

      Посадка деревьев и кустарников ведется по техническим условиям с учетом размещения 

инженерных коммуникаций. Озеленение улиц предусматривается посадкой деревьев и 

кустарников. 

Результатом реализации данных мероприятий будет являться оздоровление воздуха жилого 

района, снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и здоровье население, 

улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства территорий. В тех местах, где 

важнейшим элементом озеленения является газон, необходимо укрепление его различными 

способами. 

Общая площадь озеленения без учета озеленения участков индивидуальных жилых домов 

составит 2,14 га. 

     2.10. Охрана окружающей среды. 

В проекте планировки территории были соблюдены планировочные ограничения на 

рассматриваемую территорию (охранных, защитных, санитарных и технических зон) 

В проекте учитывались следующие санитарно-защитные разрывы, согласно СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03: 

Санитарно-защитная зона  от физкультурно -оздоровительные сооружения открытого типа с 

проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест 

составляет  50 метров. 

При  разработке проекта предусматривались следующие мероприятия: 

- Соблюдение норм и правил размещения (СП 42.13330.2011); 

 - ПЗЗ городского поселения г. Дубовка Волгоградской области, утвержденным решением   
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Дубовской городской Думы от  20.09.2012г. 

- Устройство асфальто –бетонного покрытия проездов и тротуаров; 

 - Отвод поверхностного стока закрытыми водостоками и по рельефу в дождевую канализацию; 

 - Вертикальная планировка участков, не допускающая поверхностных стоков на проезжую 

часть; 

 - Срезка растительного слоя с последующим использованием в озеленении; 

 - Предусматривается посадка новых зеленых насаждений; 

 - Полив зеленых насаждений поливочными кранами от жилых домов, а также от систем 

поливочного водопровода; 

- При эксплуатации зданий основными вредностями, выбрасываемыми в атмосферу с вытяжным 

воздухом, являются тепловыделения от людей и бытового оборудования. 

         Количество тепло- и влаговыделений не нормируется. 

         Жилые,  гражданские и общественные здания опасности для окружающей среды не 

представляют. 

          Загрязнение воздушного пространства будет наблюдаться при строительстве объектов. 

выхлопными газами и пылью от земляных работ. 

        При эксплуатации объектов образуется два вида стоков: хоз-бытовые и дождевые (при 

сборе и отводе атмосферных осадков) с кровли и проездов. 

        Бытовые сточные воды отводятся по закрытым выпускникам в городскую канализацию. 

Дождевые и талые воды отводятся в городскую дождевую канализацию. 

       Функционирование объектов проектирования не приведет к изменению рельефа местности, 

нарушению транспортных и хозяйственных связей, не окажет значительного влияния на 

геологическую среду.   

         Намеченные проектные решения направлены на улучшение экологического состояния 

окружающей среды. 

2.11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

       Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также 

применением современного оружия является основной задачей  инженерно – технических 

мероприятий гражданской обороны. 

 Проектируемая территория находится на расстоянии 30 км  от городского округа город 

Волгоград (1-я категория по ГО),проектируемый объект не отнесен к категории по гражданской 

обороне. Данная территория находится: 

- в зоне сильного радиоактивного заражения (загрязнения) (п. 1.4.СНиП 2.01.51-90); 

- в зоне возможного опасного химического заражения при выбросе химически опасных веществ 

на авто и железной дороге. 

       Планируемая территория находится : 

- вне зоны возможных сильных и слабых разрушений; 

- вне зоны катастрофического затопления; 

- опасные природные процессы (землетрясения, оползни, сели, лавины, переработка берегов, 

карст, суффозия,  просадочность  пород,  наводнения, подтопления, эрозия,  ураганы,  смерчи, 

цунами и др.) не наблюдаются; 

- климатические воздействия в районе проектируемой территории не представляют 

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей. 

        Риски не прогнозируются так как: 

- потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на которых могут 

привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой и прилегающей к  территории 

объекты авиационной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы) и воздушного транспорта  вблизи 

проектируемого объекта отсутствуют; 

- объекты ж/д инфраструктуры (вокзалы, станции) вблизи отсутствуют; 

- ж/д  и автомобильные мосты вблизи проектируемой территории отсутствуют; 
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-объекты водной инфраструктуры (речные порты, вокзалы) и речного транспорта вблизи 

проектируемого объекта отсутствуют. 

       Ближайшая автомобильная дорога федерального значения: трасса М-228 (Сызрань-

Саратов-Волгоград) проходит на расстоянии 1,0 км. Возможны риски: ДТП, возгорание 

рейсовых автотранспортных средств  с последующим взрывом, террористический акт в местах 

автостоянок (остановок) общественного транспорта, аварии автомобильного транспорта, 

осуществляющего траспортировку опасных грузов. Объекты жизнеобеспечения представлены 

линиями газо-, водо-, энерго-, теплоснабжение и канализации. Возможные риски: аварии с 

выходом из строя объектов газо-, водо-, энерго-, теплоснабжение и канализации; изморозевые 

отложения на ЛЭП, порывы линий электропередач, перепад напряжения; перепады давления, 

разгерметизация оборудования, разрыв трубопроводов. Порывы сетей канализации, выброс 

загрязняющих веществ, гидроудары, выход из строя технологического оборудования, 

прекращение водо-, тепло-, энерго-, газоснабжения.  

Риски возникновения крупных эпидемий биолого-социального характера не прогнозируется. 

 возможными источниками ЧС природного и техногенного характера в районе планируемой 

территории могут быть: 

 сильный ветер- скорость ветра при порывах 25 м/сек и более; 

 сильный туман –видимость 50 м  и менее; 

 сильный мороз –минимальная температура воздуха -35°С и ниже; 

 сильная жара – максимальная температура воздуха +40°С и более; 

 крупный град – диаметр градин 15 мм и более; 

 сильный снегопад – количество осадков 20 мм и более, за 12 часов и менее; 

 сильная метель – выпадение снега в сочетании с сильным ветром в течение суток, скоростью 

15 м/сек и более; 

 сильный гололед- отложения на проводах диаметром 20 мм и более; 

 землетрясения до 6 баллов; 

 аварии на системах жизнеобеспечения (газо-, водо-, энерго-, газоснасбжения, канализации); 

 пожары в зданиях и сооружениях в результате нарушения мер пожарной и 

электробезопасности. 

Особые требования, повышающие устойчивость функционирования объекта в особый период, 

не предусматриваются. 

   Локальная система оповещения не требуется. 
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    3. Технико-экономические показатели проекта планировки 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 
Расч. срок 

 1 Территория    

1.1 Площадь проектируемой территории га 10,32 10,32 

 

в том числе территории в красных 

линиях га - 6,14 

 

застройка  индивидуальными жилыми 

домами  га            - 5,28 

 

застройка объектами социально-

бытового назначения (детского 

дошкольного учреждения)         -«- -             0,86 

1.2 

Из общей площади проектируемого 

района территории общего 

пользования 

всего        -«-  4,18 

 из них:  -  

 - озелененные территории        -«- - 2,29 

 - улицы, дороги, проезды, площади        -«- 0,56 1,89 

1.4 Коэффициент застройки  - 40% 

1.5 Коэффициент плотности застройки   0,4 

2 Транспортная инфраструктура    

 

Протяженность улично-дорожной 

сети   всего 
км 0,8 2,176 

 в том числе:    

 районного значения км - - 

 улицы и проезды местного значения км 0,8 2,176 

3 

Инженерное оборудование и 

благоустройство территории 
   

3.1 Водоснабжение    

 Вода питьевая м3/сут  129,93 

3.2 Канализация  -  

 Бытовые стоки м3/сут - 97,98 

 Дождевые стоки м3/сут  131,3 

3.3 Теплоснабжение     

 Всего: МВт  0,335 

 в том числе:    

 на отопление МВт  0,227 

 на вентиляцию МВт  0,059 

 на горячее водоснабжение МВт  0,049 

3.4 Газоснабжение    

 Бытовое и котельная м3 / час  316,07 

3.5 Электроснабжение    

 Всего: кВт/час  355,42 

 в том числе:    

 1 категории кВт/час  - 

 2 категории кВт/час  119,55 

 3 категории кВт/час  235,87 

3.6 Телефонизация номеров  83 

3.7 Радиофикация точек  83 
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